12



                                     Приложение



          УТВЕРЖДЕНА

          постановлением администрации    
          Кирово-Чепецкого района 
          Кировской области 
          от 16.12.2021 № 223
Схема теплоснабжения 
микрорайона «Верхние Черемушки» Федяковского сельского поселения 
Кирово-Чепецкого района Кировской области на период до 2028 года
1. Введение
	Инициатор разработки           
	Администрация муниципального образования Кирово-Чепецкий район Кировской области


	Основания для разработки     
	Федеральный закон от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»  


	Цель разработки:                     
	Обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом и внедрение энергосберегающих технологий


	Задачи:
	Анализ существующего положения в системе теплоснабжения микрорайона «Верхние Черемушки» Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области


	Разработчик:
	КОГУП «Облкоммунсервис»


2. Характеристика микрорайона «Верхние Черемушки» Федяковского  сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области
Микрорайон «Верхние Черемушки» — жилой комплекс в деревне Шутовщина Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области. 
Жилой комплекс «Верхние Черемушки» представляет собой современную комплексную застройку, в рамках которой осуществляется возведение панельных зданий. Застройщиком спроектированы квартиры с различными планировками — от студий до двухкомнатных общей площадью от 17,05 до 71,36 кв.м. Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских и спортивных площадок, зон отдыха и озеленение. Предусмотрены открытые гостевые автомобильные стоянки. В шаговой доступности расположены детский сад, школа, магазины, торговые центры, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и лесопарковая зона.
Наблюдается некоторый ежегодный рост численности населения, который обусловлен миграционными процессами.
 
3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 
Теплоснабжение микрорайона «Верхние Черемушки» осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от газовой котельной, расположенной по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, Федяковское сельское поселение, д.Шутовщина, ул.Беговая, д. 11. 
3.1. Функциональная структура теплоснабжения 
Источником централизованного теплоснабжения микрорайона «Верхние Черемушки» является газовая котельная, работающая на природном газе. Котельная эксплуатируется КОГУП «Облкоммунсервис». Общая суммарная установленная мощность данной котельной составляет 9,28 Гкал/час. 
Протяженность тепловых сетей в микрорайоне «Верхние Черемушки» в двухтрубном исполнении составляет 2,87 км. 
3.2. Источники тепловой энергии 
КОГУП «Облкоммунсервис» от газовой котельной снабжает тепловой энергией 4 многоквартирных жилых дома микрорайона «Верхние Черемушки», 210 абонентов.
Основной задачей теплоснабжающей компании является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. 
Оборудование водогрейной системы котельной и тепловых сетей от нее выполнена для работы по зависимой схеме теплоснабжения.
Расчётная величина полезного отпуска тепловой энергии в 2021 году составляет 1803,1 Гкал, которая рассчитана на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 
В таблице 1 представлена краткая характеристика оборудования по котельной. 
Таблица 1 – Краткая характеристика оборудования по котельной
	Год ввода
в эксплуатацию
	Марка котлов
	Наименование насосов и вентиляторов
	Произво-дитель-ность, тыс.Гкал/
год

	2017
	Wiessmann Vitomax lw 3,5 МВт
Wiessmann Vitomax lw 5 МВт
Viessmann Vitoplex 100 0,78 МВт
	Сетевые: №1 Wilo BL80/165-22/2
№2 Wilo BL80/165-22/2
№3 Wilo BL80/165-22/2
№4 Wilo BL80/165-22/2
Подпиточные:
 №1 Wilo WJ-203-X-EM/C
№2 Wilo WJ-203-X-EM/C
№3 Wilo MHI 805-1/E/3-400-50-2/IE3
№4 Wilo MHI 805-1/E/3-400-50-2/IE3
Котловые:
№1 GRUNDFOS TP 50-430/2
№2 Wilo BL100/200-5.5/4
№3 Wilo BL100/200-5.5/4
ГВС: 
GRUNDFOS C TF120 PC 1726
GRUNDFOS C TF120 PC 1726
	1791,5


Тепловая нагрузка абонентов не постоянна. Она изменяется в зависимости от метеорологических условий (температуры наружного воздуха, ветра инсоляции и др.), работы технологического оборудования и других факторов. Для обеспечения высокого качества теплоснабжения, а также экономичных режимов выработки тепла на станции и транспорта его по тепловым сетям, выбирается соответствующий способ регулирования. На котельной используется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения температуры теплоносителя на выходе из котельной при сохранении постоянным количества (расхода) теплоносителя, подаваемого в сеть.
3.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 
Протяженность тепловых сетей на подстанции Вятка в двухтрубном исполнении составляет 2,87 км. Прокладка тепловых сетей проводилась в 2017 году. Система отопления – зависимая закрытая. Нормативный срок службы труб тепловых сетей составляет 25 лет. В качестве запорной арматуры на тепловых сетях установлены фланцевые задвижки. 
Для диагностики состояния тепловых сетей применяется испытания на плотность и прочность повышенным давлением в соответствии                                       с п.6.2.11 – п.6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 
Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей проводятся в соответствии    «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ               от 30.12.2008 № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009, регистрационный № 13513. 
Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых и  вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов. 
Средства автоматизации, телемеханизации и связи внедрены в газовую котельную микрорайона «Верхние Черемушки». 
3.4. Зоны действия источников тепловой энергии 
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 
Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения не предусматривается, новое строительство предполагает и строительство автономных систем теплоснабжения. 
3.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 
Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от многих факторов: 
- обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями; 
- температуры наружного воздуха;
- от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей зданий;
- от характера отопительного сезона;
- от назначения зданий;
- от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д. 
Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции по СНиП «Строительная климатология» соответственно приняты и составляют            -33о С и -5,4 о С. 
Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята 231 дней.
Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты как средние из соответствующих статистических значений по информации ФГБУ «Кировский ЦГМС» за последние 5 лет. В летний период, в связи с отсутствием данных, приняты по СНиП «Строительная климатология» для г. Кирова, у которого строительно-климатологический район аналогичен данному району.
В таблице 2 представлена средняя температура воздуха за последние пять лет. 
Таблица 2 - Средняя температура воздуха за последние пять лет
	Месяц

	Температура

	Январь
	-12,28

	Февраль
	-13,72

	Март
	-4

	Апрель
	4,78

	Май
	11,88

	Сентябрь
	9,26

	Октябрь
	5,34

	Ноябрь
	-2,12

	Декабрь
	-9,68

	Средняя за год
	-3,51


Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки на отопление жилого фонда микрорайона «Верхние Черемушки» Федяковского сельского поселения представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии
	Котельная
	Наименование объекта
	Расчетная тепловая нагрузка на отопление, 
Гкал/год

	Газовая котельная микрорайона «Верхние Черемушки»
	ул. Полянская, д. 3
	1273,3

	
	ул. Полянская, д. 2
	

	
	ул. Полянская, д. 2а
	

	
	ул. Беговая, д. 2
	


3.6 Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 
Баланс тепловой энергии представлен в таблице 4. 
Таблица 4 – Баланс тепловой энергии источников теплоснабжения
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Период 2021 г.

	Электрическая котельная подстанции Вятка

	Произведено тепловой энергии
	Гкал/год
	1803,1

	Собственные нужды котельной
	Гкал/год
	36,1

	тоже в %
	Гкал/год
	2,0

	Отпуск тепловой энергии всего
	Гкал/год
	1767,0

	Потери тепловой энергии
	Гкал/год
	493,7

	тоже в %
	Гкал/год
	27,4

	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:
	Гкал/год
	1273,3

	в том числе:
	Гкал/год
	

	- население
	Гкал/год
	1273,3


3.7 Надежность теплоснабжения 
Надежность системы теплоснабжения – способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, что в свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжительности работы ее элементов, которая определяется законом распределения времени этой работы. Главный критерий надежности систем — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей среды. 
Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом. Для повышения надежности системы теплоснабжения подстанции Вятка Кстининского сельского поселения необходимы качественная эксплуатация, текущий и капитальный ремонты. 
3.8 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
Стоимость тепловой энергии для потребителей складывается из затрат на производство тепла и стоимости услуг по передаче тепла на основании утверждённых тарифов.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует. 
3.9 Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения подстанции Вятка Кстининского сельского поселения, городского округа 
В микрорайоне «Верхние Черемушки» Федяковского сельского поселения существуют следующие технические и технологические проблемы систем теплоснабжения: 
- удовлетворительное техническое состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и потери тепловой энергии; 
- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей; 
- низкая степень охвата жилых зданий приборным учетом потребления тепловой энергии; 
- отсутствие средств регулирования теплопотребления у абонентов. 
3.10 Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
На момент актуализации схемы теплоснабжении перспективы по подключению дополнительной тепловой нагрузки отсутствуют. Перспективный баланс тепловой мощности, необходимый для передачи от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий: 
- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя; 
- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя; 
- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей; 
- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться к индивидуальным (автономным) системам теплоснабжения; 
- демографическая ситуация в поселении, наблюдается убыль населения, отсутствуют перспективы строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.
Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлен в таблице 7. 
Таблица 7 – Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Периоды 

	
	
	2021-2024
	2025-2028

	Электрическая котельная подстанции Вятка

	Произведено тепловой энергии
	Гкал/год
	1803,1
	1784,9

	Собственные нужды котельной
	Гкал/год
	36,1
	35,7

	тоже в %
	Гкал/год
	2,0
	2,0

	Отпуск тепловой энергии всего
	Гкал/год
	1767,0
	1749,2

	Потери тепловой энергии
	Гкал/год
	493,7
	479,3

	тоже в %
	Гкал/год
	27,4
	27,4

	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:
	Гкал/год
	1273,3
	1260,5

	в том числе:
	Гкал/год
	
	

	- население
	Гкал/год
	1273,3
	1260,5


4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 
В микрорайоне «Верхние Черемушки» Федяковского сельского поселения в ближайшей перспективе не предусматривается подключение новых абонентов. Теплоснабжение перспективных объектов, предлагается осуществить от существующих источников теплоснабжения. Поэтому новое строительство котельных не планируется. Предлагается реконструкция котельной без увеличения тепловой нагрузки. Замена оборудования позволит снизить плату потребителей за тепловую энергию. 
Замена существующих насосов предусматривает установку насосов меньшей мощности. 
5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 
Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений микрорайона «Верхние Черемушки» Федяковского сельского поселения: 
- модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию (например, ППУ скорлупа); 
- оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей, так как существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для потребителей, в связи с отсутствием регулирования; 
- разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима путем проведения многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной модели теплосети с заданными гидравлическими характеристиками расчетных участков теплосетей. 
- оптимизация температурного графика отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения. В соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 
Для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов в котельной рекомендуется произвести замену поврежденных участков теплоизоляции или монтаж при ее отсутствии. 
6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период 2028 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Кстининского сельского поселения. 
Объем средств должен уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. По результатам работ, предусмотренных в таблице 9, можно определить основные направления развития системы теплоснабжения подстанции Вятка Кстининского сельского поселения. 

Предложения по техническому перевооружению и совершенствованию котельной и тепловых сетей:

- ремонт котлов и общекотельного оборудования;

- автоматизация работы котельного оборудования;

- замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей;

- реконструкция тепловых сетей;

- ремонт изоляции тепловых сетей.
_____________
