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1. Характеристика Чувашевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области
Муниципальное образование Чувашевское сельское поселение находится в восточной части Кирово-Чепецкого района Кировской области. 

Территория Чувашевского сельского поселения занимает 10179 га. земель, расположенных на левом берегу реки Чепца. 
Административный центр Чувашевского сельского поселения  -                   д. Чуваши. Поселение граничит с юго-западной стороны с Филипповским  сельским поселением Кирово-Чепецкого района, с юго-восточной –                        с Селезеневским сельским поселением  Кирово-Чепецкого района, с северо-восточной стороны – с Семушинским сельским поселением Зуевского района, с северной стороны – с Каринским  сельским поселением Слободского  района, с северо-западной  с Каныпским  сельским поселением  Кирово-Чепецкого района Кировской области.
Расстояние от центра Чувашевского сельского поселения д.Чуваши до центра района (г. Кирово-Чепецк) 37 км. Расстояние до областного центра -   г. Киров - 74 км. Расстояние до железнодорожной станции «Просница» -                 18 км. 

Перечень населенных пунктов, входящих в Чувашевское сельское поселение, приведен в таблице 1.  

Таблица 1 - Перечень населенных пунктов, входящих в Чувашевское сельское поселение

	№ 
п/п
	Наименование населенного пункта
	Расстояние до административного

центра поселения

	1
	д.Чуваши
	-

	2
	д.Баи
	2

	3
	д.Башланы
	4

	4
	д.Косары
	12

	5
	д.Крюково
	4

	6
	д.Ложкачи
	5

	7
	д.Подъеланцы
	11

	8
	д.Пыжа
	10

	9
	ост. пл.Луговой
	3


Климат территории Чувашевского сельского поселения континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха +1,4оС. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 17,6 оС и 17,8оС в июле, до –14,3 оС и –14,4оС в январе.

Абсолютный минимум температуры равен –45оС. Абсолютный максимум температуры равен +35оС. Безморозный период начинается с третьей декады мая и заканчивается в среднем во второй половине сентября.
Территория Чувашевского сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет                 от 500-550 мм. до 700 мм. Снежный покров образуется в конце октября, устойчивый покров – с середины ноября до второй половины апреля. Господствующее направление ветров в летнее время западное, в зимнее - юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра около 4 м/сек. Норма максимальной глубины промерзания почвы 70-120 см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит в начале апреля. В последующий период проходит интенсивное снеготаяние. 

Для лета характерна неустойчивая погода, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями. Первые осенние заморозки начинаются  в первой декаде сентября. Зимний температурный режим воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября и до конца декабря характер погоды неустойчив.                                                                                                                                  

Численность населения Чувашевского сельского поселения                           на 01.01.2020 составляет 941 человек.

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека –                 20,2 м2/чел.

Минимальная нормативная обеспеченность жильем в 2021 году должна составлять 20 м2/чел, в 2029 г – 23,0 м2/чел. 

2. Существующее состояние системы теплоснабжения

 Износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства Чувашевского сельского поселения составляет более 60% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. 

Теплоснабжение Чувашевского сельского поселения осуществляется: 

- от печей и котлов на твердом топливе и газе; 

- от существующих котельных  на газовом топливе.

Осуществляется централизованное отопление потребителей от котельной в д.Чуваши. Котельная находится на ул.Советская, отапливает жилые дома, административные и прочие здания. Количество подключенных к центральному отоплению абонентов – 16 штук.

Расчетный расход воды для системы центрального отопления составляет 0,18 куб.м/час.  

Для котельной в качестве топлива используется природный газ. Эффективность использования топлива определяется удельным расходом условного топлива на выработку тепловой энергии, сложившейся в пределах от 156,1 кг.у.т./Гкал. до 158,7 кг.у.т./Гкал, что указывает на высокую эффективность использования топлива.

 Установленная мощность котельной д.Чуваши составляет                           2,84 Гкал/час, подключенная мощность – 1,72 Гкал/час. Физический износ котлов в котельной д.Чуваши – более 70%. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 1,1 км, степень износа - 60%.

Основной проблемой теплоснабжения Чувашевского сельского поселения является значительный износ внутриквартальных сетей теплоснабжения и теплотехнического оборудования домов.

Тепловые нагрузки сетей центрального отопления д.Чуваши представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Тепловые нагрузки сетей центрального отопления д.Чуваши

	Объект
	Год постройки здания
	Объем, 
м³
	Температура отопления, 
ºС
	Расчетная тепловая нагрузка, 
Гкал/час

	1
	2
	3
	4
	5

	Жилой фонд

в т.ч.:
	
	26510
	
	0,73

	ул.Советская, 2
	1967
	250
	18
	0,009

	ул.Советская, 6
	1988
	710
	18
	0,024

	ул.Советская, 8
	1988
	700
	18
	0,024

	ул.Советская, 11
	1974
	2935
	18
	0,077

	ул.Советская, 13
	1972
	2917
	18
	0,076

	1
	2
	3
	4
	5

	ул.Советская, 15
	1976
	2995
	18
	0,077

	ул.Советская, 17
	1977
	3029
	18
	0,078

	ул.Советская, 19
	1974
	2918
	18
	0,077

	ул.Юбилейная, 7
	1983
	3913
	18
	0,095

	ул.Юбилейная, 9
	1990
	3961
	18
	0,096

	ул.Юбилейная, 11
	1992
	4002
	18
	0,097

	Административные и прочие здания

в т.ч.:
	
	20951
	
	0,319

	Детский сад
	1992
	4098
	20
	0,063

	Школа  
	1967
	5627
	18
	0,116

	Дом культуры
	1981
	6696
	16
	0,109

	Столовая 
	1971
	750
	16
	0,012

	Котельная
	1979
	2750
	16
	0,019

	Итого
	
	47461
	
	1,049


В таблице 3 приведено установленное электрооборудование                              в котельных д.Чуваши.

Таблица 3 - Установленное электрооборудование в котельных д.Чуваши

	Наименование оборудования
	Мощность, 
кВт
	Количество, 
шт
	Всего установлено, кВт

	сетевой насос
	30,0
	2
	60,0

	насос подпитки
	3,0
	6
	18,0

	насос подпитки
	0,3
	2
	0,6

	горелка
	1,5
	2
	3,0

	итого
	
	
	81,6


3. Потребность в тепловой энергии, развитие системы теплоснабжения
Согласно расчетным данным по потреблению тепловой энергии от котельной, расход топлива на централизованное теплоснабжение составляет в д.Чуваши - 175 кг.у.т./час.

Отопление помещений с индивидуальным теплоснабжением осуществляется от котлов на природном газе и от печей на твердом топливе (дрова).

В последние годы преобладает строительство малоэтажных, одно-двух квартирных домов с индивидуальным отоплением, поэтому увеличения объемов централизованного теплоснабжения не ожидается.

Основные задачи в сфере теплоснабжения направлены на повышение пропускной способности участка, снижение потерь тепла в тепловых сетях путем их реконструкции, снижение эксплуатационных затрат на обслуживание котлов, повышение качества услуг по теплоснабжению потребителей.

Схема распределения тепловой энергии от котельной д.Чуваши 
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Котельная 


1,116 Гкал/час


(с/н 0,019 Гкал/час)





Советская, 2


0,009 Гкал/час





Советская,11


0,077 Гкал/час





Юбилейная,7


0,095 Гкал/час





Советская,13


0,076 Гкал/час





Советская,15


0,077 Гкал/час





Советская,17


0,078 Гкал/час





Советская,19


0,077 Гкал/час





Столовая


0,012 Гкал/час





Здание детсада


0,063 Гкал/час





Юбилейная,9


0,096 Гкал/час





Юбилейная,11


0,097 Гкал/час





Здание ДК


0,109 Гкал/час





Советская,8


0,024 Гкал/час





Советская,6


0,024 Гкал/час





Здание школы,


0,116 Гкал/час








