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	Задачи:
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	Разработчик:
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1. Характеристика Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области
Муниципальное образование Федяковское сельское поселение входит в состав Кирово-Чепецкого муниципального района. Федяковское сельское поселение занимает площадь – 7430 га. земель.
Сельское поселение располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Киров. В состав Федяковского сельского поселения входят 23 населенных пункта, а именно деревни: Березино, Буслаевщина, Ермолинцы, Конные, Кузнецы, Лагуновы, Лубягино, Машкины, Мокрецы, Нагоряна, Новоселовщина, Поздино, Прошино, Сарафановщина, Сезенево, Субботинцы, Сунчиха, Татары, Федяково, Филимоновщина, Фуфичи, Шелепенки, Шутовщина (в т.ч. мкр. Верхние Черемушки). Северная граница поселения – муниципальное образование г.Киров, восточная и южная – Кстининское сельское поселение, западная – Пасеговское сельское поселение. 

Административным центром Федяковского сельского поселения является д. Шутовщина. 
Численность населения Федяковского сельского поселения на 01.01.2020 – 1933 человека. 

Климат континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Среднегодовая температура воздуха составляет +1,6оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах от 17,6 °С до 17,8°С. Средняя температура зимой (январь) составляет от -7,9°С до -8,7°С. Зимний температурный режим воздуха устанавливается в конце октября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой сменой тепла и холода. 

2. Теплоснабжение Федяковского сельского поселения

В настоящее время теплоснабжение промышленных предприятий, общественной застройки и жилого сектора Федяковского сельского поселения осуществляется от квартальной газовой котельной д.Шутовщина. Частный сектор отапливается индивидуальными газовыми котлами и печами и на твердом топливе. 

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является        ООО «ЖКХ УЮТ». Протяженность тепловых сетей – 3,6 км.
3. Краткая характеристика котельной, расположенной на территории Федяковского сельского поселения 

Квартальная котельная Федяковского сельского поселения работает на газообразном топливе и осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение д. Шутовщина. Общая установленная мощность котельной составляет 4,44 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая, протяженность теплосети центрального отопления и горячего водоснабжения в однотрубном исчислении составляет 3,6 км. Здание котельной железобетонное, панельное, 1983 года постройки общей площадью                       529,2 кв.м, объем здания 2573 м3, фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная.
Мощность, нагрузка, установленное оборудование котельной д.Шутовщина приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Мощность, нагрузка, установленное оборудование котельной д.Шутовщина
	Наименование
котельной
	Установленная мощность
по паспорту,
Гкал/час
	Подключенная нагрузка,
Гкал/ч
	Максимальный коэффициент
загрузки
	Вид
топлива

	Квартальная котельная

д. Шутовщина
	4,44
	4,18
	94,1%
	природный газ

	Тип,
марка котла
	Поверхность нагрева котла,
м2/кол-во секций
	Год установки
котлов
	Теплопроиз-водительность котла,
Гкал/час
	Количество
котлов

	ВК-21
	52,0
	30.11.1995
	1,72
	2

	Насосы

	Сетевые насосы ЦО и ГВС

	Марка насоса,
производительность,
м3/час
напор, м.вод.ст.
	Эл/двигатель, кВт; обороты/мин
	Количество
насосов

	АМ 160 LХА;

МКМ-6100-250/27

К 18/500 Т

ГВС…..К 28/500 Т
	N=18,5кВт; n=1460об/мин

N=15кВт; n=1460об/мин

N=3,4кВт; n=2900об/мин

N=4,6кВт; n=2900об/мин
	1

1

1

1

	Насосы подпиточные

	Марка насоса,
производительность, м3/час
напор, м.вод.ст.
	Эл/двигатель, кВт; обороты/мин
	Кол-во
насосов

	JЕТ 82 М
	N=0,85кВт; n=2750об/мин
	1


Объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления квартальной котельной д. Шутовщина представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления квартальной котельной д. Шутовщина
	Потребители 

тепла
	Показатели

	
	V(м3),S(м2)
	t (отопл.)
	Расчётная тепловая 
нагрузка отопления, 
(Гкал/час)

	Котельная
	529,3
	15
	

	Магазин, ул.Советская, 2а
	42,5
	15
	0,002892

	Магазин, ул.Советская, 4а 
	140,0
	15
	0,010439

	Здание администрации 
	187,9
	18
	0,099807

	Дом культуры 
	890,6
	16
	0,101727

	Здание школы 
	2637,1
	16
	0,012437

	Детский сад 
	688,6
	20
	0,065441

	Медицинский пункт 
	132,0
	18
	0,114379

	МКД, ул.Советская, 3 
	790,6
	18
	0,155530

	МКД, ул.Советская, 4 
	945,0
	18
	0,236633

	МКД, ул.Советская, 5 
	796,7
	18
	0,330560

	МКД, ул.Советская, 7 
	510,8
	18
	0,322770

	МКД, ул.Советская, 9 
	597,3
	18
	0,227043

	ул.Советская, 11 
	63,1
	18
	0,251298

	ул.Советская, 15 
	71,4
	18
	0,327300

	ул.Советская, 20 
	86,3
	18
	0,254956

	МКД, ул.Октябрьская, 4 
	919,3
	18
	0,232396

	МКД, ул.Октябрьская, 6 
	919,3
	18
	0,181932

	МКД, ул.Октябрьская, 6а 
	916,7
	18
	0,181932

	МКД, ул.Октябрьская, 8 
	4162
	18
	0,342216

	ул.Советская, 6 
	74,0
	18
	0,073559

	ул.Советская, 8 
	88,2
	18
	0,073045

	МКД, ул.Садовая, 1 
	911,1
	18
	0,036932

	МКД, ул.Садовая, 2 
	912,1
	18
	0,010177

	МКД, ул.Садовая, 3 
	918,5
	18
	0,004548

	МКД, пер.Зеленый, 1 
	936,9
	18
	0,004920

	МКД, пер.Зеленый, 4 
	1054,8
	18
	0,067264

	пер.Зеленый, 6 
	77,5
	18
	0,007087

	пер.Зеленый, 8 
	75,8
	18
	0,016033

	пер.Зеленый, 10 
	78,0
	18
	0,006823

	пер.Зеленый, 3 
	73,4
	18
	0,003286

	пер.Зеленый, 5 
	71,9
	18
	0,002407

	Горячее водоснабжение
	Норма расхода ГВ
	Количество пользователей

для ГВС

	Ул. Советская, 3 
	136
	33

	Ул. Советская, 4 
	136
	57

	Ул. Советская, 5 
	136
	36

	Ул. Советская, 7 
	136
	15

	Ул. Советская, 9 
	136
	25

	Ул. Октябрьская, 4 
	138
	45

	Ул. Октябрьская, 6 
	138
	36

	Ул. Октябрьская, 6а 
	138
	58

	Ул. Октябрьская, 8 
	138
	49

	Ул. Садовая, 1 
	138
	50

	Ул. Садовая, 2 
	138
	44

	Ул. Садовая, 3 
	138
	49

	Пер. Зеленый, 1 
	136
	38

	Пер. Зеленый, 4 
	136
	56

	Пер. Зеленый, 6 
	134
	3

	Пер. Зеленый, 8 
	134
	1


Схема тепловых сетей и потребителей тепла д.Шутовщина
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Многоквартирный жилой фонд, общественные здания, здания социальной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. 

Значения существующей и перспективной мощности источников тепловой энергии теплоснабжающей организации ООО «ЖКХ УЮТ» представлены в таблице 3.

Таблица 3 - существующей и перспективной мощности источников тепловой энергии теплоснабжающей организации ООО «ЖКХ УЮТ»
	Наименование 
котельной
	Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час
	Резерв мощности, 
Гкал/час

	д.Шутовщина
	4,44
	0,26


Для индивидуальных жилых домов необходимо устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников. 

Горячее водоснабжение необходимо выполнить от газовых проточных водонагревателей. 

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, необходима прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. 

4. Предложения по развитию систем теплоснабжения 
На территории Федяковского сельского поселения индивидуальные жилые дома имеют нецентрализованное отопление. 

Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (дрова). 
Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству, т.е. более надежным и экономичным. 

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа.
В связи с дальнейшей газификацией Федяковского сельского поселения указанная тенденция будет сохраняться, так как природный газ более экономичное топливо. 

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников. 
Новое строительство тепловых сетей не планируется. 

Теплоснабжение в Федяковском сельском поселении будет развиваться по следующим направлениям: 

- перекладка сетей теплоснабжения в пенополеуритановой (ППУ) изоляции; 

- осуществление модернизации и реконструкции котельной. 

___________
