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                                     Приложение



          УТВЕРЖДЕНА


          постановлением администрации    

          Кирово-Чепецкого района 

          Кировской области 

          от 25.12.2020 № 203
Схема водоснабжения и водоотведения 

Федяковского сельского поселения 

Кирово-Чепецкого района Кировской области

на период до 2029 года

Введение

	Инициатор разработки           
	Администрация муниципального образования Кирово-Чепецкий район Кировской области



	Основания для разработки     
	Федеральный закон от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  



	Цель разработки:                     
	Повышение надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение нужд потребителей по            объему и качеству услуг


	Задачи:
	Анализ существующего положения в системе водоснабжения и водоотведения Федяковского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области


	Разработчик:
	ООО «ЖКХ УЮТ»


1. Характеристика Филипповского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 
Муниципальное образование Федяковское сельское поселение входит в состав Кирово-Чепецкого муниципального района. Федяковское сельское поселение занимает – 7430 га. земель.
Сельское поселение располагается в непосредственной близости к территории областного центра г. Киров. В состав Федяковского сельского поселения входят 23 населенных пункта – деревни: Березино, Буслаевщина, Ермолинцы, Конные, Кузнецы, Лагуновы, Лубягино, Машкины, Мокрецы, Нагоряна, Новоселовщина, Поздино, Прошино, Сарафановщина, Сезенево, Субботинцы, Сунчиха, Татары, Федяково, Филимоновщина, Фуфичи, Шелепенки, Шутовщина (в т.ч. мкр. Верхние Черемушки). Северная граница поселения – МО г.Киров, восточная и южная – Кстининское сельское поселение, западная – Пасеговское сельское поселение. 

Административным центром Федяковского сельского поселения является д. Шутовщина. 
Численность населения Федяковского сельского поселения                          на 01.01.2020 составляет 1933 человека. 

Климат континентальный с продолжительной холодной и многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет +1,6оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах от 17,6оС до 17,8°С. Средняя температура зимы (январь) составляет от -7,9 оС до -8,7°С. Зимний температурный режим воздуха устанавливается в конце октября и до конца декабря характер погоды неустойчивый с частой сменой тепла и холода.
2. Показатели водоснабжения и водоотведения на территории Федяковского сельского поселения. 
2.1. Существующее состояние водоснабжения и водоотведения 
В настоящее время водоснабжение промышленных предприятий, общественной застройки и жилого сектора Федяковского сельского поселения осуществляется от 4-х артезианских скважин д.Шутовщина, 1-ой в д.Лагуновы, 3-х в д.Лубягино, а также множеством частных индивидуальных скважин и колодцев. 
Основным поставщиком питьевой воды в поселении является                  ООО «ЖКХ УЮТ». Протяженность водопроводных сетей - 5300 м. 
Наличие скважин на 01.07.2020 по Федяковскому сельскому поселению приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Наличие скважин на 01.07.2020 по Федяковскому сельскому поселению
	№

п/п
	Населенный пункт
	Номер скважины
	Глубина,

м
	Год возведения

	1
	д.Шутовщина
	932
	75
	1962

	2
	д.Шутовщина
	5123
	150
	1978

	3
	д.Шутовщина
	5128
	151
	1978

	4
	д.Лагуновы
	61465
	140
	1985

	5
	д.Лагуновы
	33633
	н/д
	1974

	6
	д.Лубягино
	6584
	140
	1989

	7
	д.Лубягино
	6587
	130
	1989

	8
	д.Прошино
	121
	н/д
	1954


2.2. Потребление холодной и горячей воды 

В связи с установкой поквартирных счетчиков потребления холодной и горячей воды годовое потребление населением и учреждениями Федяковского сельского поселения сокращается. Предприятия на территории сельского поселения используют свои индивидуальные скважины для технических нужд. 

Протяженность канализационных сетей составляет 5500 м. Услугу водоотведения в мкр. Верхние Черемушки Федяковского сельского поселения оказывает МУП «Нововятский Водоканал».
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3. Предложения по развитию систем водоснабжения и водоотведения 

3.1. Реконструкция объектов сетей 

Ввиду изношенности требуется замена водонапорной башни д.Шутовщина и д.Лубягино, замена 400 м. водопровода до котельной д.Шутовщина. 

По канализационным сетям необходим ремонт и укрепление оголовков 15 колодцев. 

По д.Лубягино – необходима перекладка 1 км. канализационных сетей, очистка и ремонт септика. 

3.2. Надежность систем водоснабжения и водоотведения 

В целях повышения надежности систем и исключения перелива воды из водонапорной башни необходима установка автоматических систем регулирования уровня воды в водонапорной башне. Необходимо применять вместо стальных труб полиэтиленовые с целью увеличения срока службы. 

3.3. Экономичность предлагаемой схемы 

Экономичность предлагаемой схемы будет складываться из следующих составляющих: 

1. Снижение затрат на ремонт систем, в связи с экономией стоимости труб (полиэтилен дешевле стали);

2. Долговечность полиэтилена; 

3. Исключение потерь из водонапорной башни; 

4. Исключение потерь из труб при транспортировке до потребителей; 

5. Снижение потерь воды – экономия электроэнергии.

Объекты жизнеобеспечения Федяковского сельского поселения приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Объекты жизнеобеспечения Федяковского сельского поселения
	№

п/п
	Объект
	Место 
расположения

	1
	Газовая котельная 
	д.Шутовщина

	2
	Тепловые сети и сети ГВС в твухтрубном исполнении 
	д.Шутовщина

	3
	Водопроводная сеть 
	д.Шутовщина

	4
	Канализационная сеть 
	д.Шутовщина

	5
	Канализационная насосная станция 
	д.Шутовщина

	6
	Водопроводная сеть 
	д.Лубягино

	7
	Канализационная сеть 
	д.Лубягино

	8
	Септик 
	д.Лубягино

	9
	Башня Рожневского 
	д.Лубягино

	10
	Башня Рожневского 
	д.Шутовщина
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