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1. Характеристика Коныпского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 
Коныпское сельское поселение расположено в северо-восточной части Кирово-Чепецкого района Кировской области. Территория Коныпского сельского поселения занимает 9712,28 га земель.  Населенные пункты расположены на левом берегу реки Чепцы в ее среднем течении. Северной границей Коныпского сельского поселения является левый берег реки Чепца, южной - граница с Поломским сельским поселением, восточной - граница с Чувашовским сельским поселением, западной - Просницкое сельское поселение. 

В 1,5 км. от д.Малый Конып проходит автомобильная трасса Киров-Пермь и далее на Сибирь. Рядом с трассой, в полукилометре, железная дорога, связывающая Москву, Самару, Киров с Уральскими и Сибирскими регионами. В состав сельского поселения входит 12 населенных пунктов с административным центром муниципального образования д.Малый Конып.

По состоянию на 01.01.2020 численность населения Коныпского сельского поселения составляет 962 человека. Основная часть населения  (83%) проживает в д. Малый Конып. Остальные  11 населенных пунктов – это небольшие деревни с численностью жителей от 1 до 66 человек. 
1.1. Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования

Территория Коныпского сельского поселения находится в зоне санитарной охраны Кирово-Чепецкого водозаборного сооружения на                    р. Чепца, осуществляющего режим питьевого водоснабжения  г. Кирово-Чепецка.

Источником водоснабжения в Коныпском сельском поселении служат подземные воды. Вода из подземных источников без водоочистки используется как для хозяйственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд и противопожарных нужд.

Централизованное водоснабжение в Коныпском сельском поселении осуществляется только в 3-х населенных пунктах: в д. Малый Конып,                     д. Здравница, д. Исаковцы.  

На территории поселения в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатируется 9 скважин (из них 4 скважины размещаются на территории д. Малый Конып). Водоснабжение сельскохозяйственных предприятий осуществляется из собственных скважин.

1.2. Описание и функционирования систем водоснабжения
Водоснабжение населения д. Малый Конып осуществляется из трех артезианских скважин и примыкающей к ним водопроводной сети с водонапорной башней объёмом 50 м3. В 2012 году водонапорная башня вышла из строя, поэтому на артезианских скважинах № 4695 и № 4707 установили частотные регуляторы тока на погружные глубинные насосы, которые непосредственно подают воду в водопроводную сеть. На артезианских скважинах № 4695 и № 4707, а также на всех вводах водопровода холодной воды в многоквартирные жилые дома стоят водосчётчики. Централизованное горячее водоснабжение существует в                      9 многоквартирных домах и детском саде «Родничок», в которых стоят общедомовые счётчики горячего водоснабжения. Горячее водоснабжение ведется круглый год. Обслуживает водопроводную сеть МУП ЖКХ «Конып». В таблице 1 представлены объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса д. Малый Конып.

Таблица 1 - Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса д. Малый Конып
	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Жилищный фонд обеспеченный холодной водой
	 м2
	16627,7

	
	в том числе: многоквартирный жилищный фонд
	ед./м2
	22/12552,6

	2
	Жилищный фонд обеспеченный горячей водой
	 м2
	9055,4

	
	в том числе: многоквартирный жилищный фонд
	ед./м2
	9/9055,4

	3
	Артезианские скважины 
	ед.
	3

	
	в том числе: жилищно-коммунального хозяйства
	ед.
	3


В таблице 2 представлены объекты социальной сферы, обслуживаемые МУП ЖКХ «Конып».

Таблица 2 - Объекты социальной сферы, обслуживаемые МУП ЖКХ «Конып»
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Многоквартирный жилой фонд
	ед.
	22

	2
	Объекты  образования
	ед.
	2

	3
	Объекты здравоохранения
	ед.
	1

	4
	Объекты  культуры
	ед.
	1

	5
	Прочие
	ед.
	4


Водоснабжение населения д. Здравница осуществляется из одной артезианской скважины и примыкающей к ней  водопроводной сети. На артезианской скважине стоит  однофазный погружной глубинный насос с баком аккумулятором воды. Протяженность водопроводной сети составляет 5,220 км. Централизованного горячего водоснабжения нет. Обслуживает водопроводную сеть МУП ЖКХ «Конып».

Водоснабжение д. Исаковцы ведется от артезианской скважины                   № 4351, на которой установлен погружной глубинный насос с частотными регуляторами тока. На территории Коныпского поселения артезианские скважины № 1444, № 5612 подают воду в мастерские и на животноводческие комплексы.

В таблице 3 представлена характеристика действующих артезианских скважин на территории Коныпского сельского поселения.

Таблица 3 - Характеристика действующих артезианских скважин на территории Коныпского сельского поселения
	№ п/п
	Номер и расположение скважины
	Год ввода в эксплуата цию
	Дебет

м3/ч
	Глубина м
	Состояние скважины

	1
	№ 4695

д. Малый Конып

30 м на юго-восток от жилого дома №2 ул.Сосновая
	1976
	7,2
	50
	действующая

	2
	№ 4707

д. Малый Конып

ул. Новая слева от Дома культуры
	1976
	9,0
	50
	действующая


	3
	№ 453 д. Малый Конып

около гаражей слева от автодороги Малый Конып-Кривобор-Здравница
	1959
	3,5
	52,4
	требуется тампонаж

	4
	№ 1 190м на север от д. Здравница
	1978
	
	50
	действующая

	5
	№ 1444 д. Малый Конып

50м на северо-восток от дома № 4 ул.Труда
	1964
	10,0
	74
	действующая

	6
	за № 5626 д. Малый Конып

за КЗС 20м на запад
	1981
	9,0
	89
	действующая

	7
	№ 5612 45 м на запад от ферм КРС, через автодорогу М.Конып-Кривобор-Здравница
	1981
	10,0
	82
	действующая

	8
	№ 2941 д. Исаковцы

(в северной части)
	1968
	7,2
	82
	не действующая

	9
	№ 4351 д. Исаковцы

(в южной части)
	1974
	10
	65
	действующая


1.3. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

Централизованным водоснабжением охвачена не вся территория застройки Коныпского сельского поселения.

Водопроводные сети в населенных пунктах требуют реконструкции. Износ труб  – 80%.

Требуется тампонаж двух артезианских скважин № 453 и № 2941.                                                                                                                                                                                                                             

Необходимо для надёжного и качественного снабжения водой населения д. Малый Конып провести работы по изысканию и бурению скважин.

1.4. Существующие балансы водопотребления

В таблице 4 представлены показатели потребления холодной и горячей воды, протяженность сетей на территории д. Малый Конып.

Таблица 4 - Показатели потребления холодной и горячей воды, протяженность сетей на территории д. Малый Конып.

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	за 2018
	за 2019
	за 2020

	1.
	Поднято воды

(всего)
	тыс. куб.м./ год.
	47,4
	33,6
	33,3

	1.1.
	Население
	ХВС тыс. куб.м./ год.
	29,72
	16,9
	18,8

	
	
	ГВС тыс. куб.м./ год.
	-
	7,0
	5,8


	1.2
	Бюджетные организации
	ХВС тыс. куб.м./ год.
	1,33
	1,0
	1,2

	
	
	ГВС тыс. куб.м./ год.
	-
	0,24
	0,3

	1.3
	Прочие организации
	тыс. куб.м./ год.
	0,8
	0,7
	0,6

	1.4
	Производственные нужды
	тыс. куб.м./ год.
	1,6
	2,3
	1,1

	1.5
	Неучтенные расходы
	тыс. куб.м./ год.
	13,65
	5,7
	5,8

	1.6
	Потери
	тыс. куб.м./ год.
	0,3
	0
	0

	2.
	Производительность водозаборных сооружений,
	тыс. куб.м./ сут.
	0,39
	0,39
	0,39

	2.1.
	в т.ч. водозаборов подземных вод
	тыс. куб.м./ сут.
	0,39
	0,39
	0,39

	3.
	Среднесуточное потребление на 1 человека,
	л/сут.
	108
	87
	89

	3.1.
	в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	108
	87
	89

	4.
	Протяженность сетей ХВС
	км
	6,37
	6,37
	6,37

	5.
	Протяженность сетей ГВС
	км
	1,136
	1,136
	1,136


Численность населения, пользующегося услугами холодного водоснабжения в сельском поселении составляет 975 человек, горячего водоснабжения 383 человека.

Водоснабжение  жилых и производственных зон в д. Малый Конып осуществляется посредством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

1.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения

  В таблице 5 представлен прогнозируемый расчет суточного объема водопотребления Коныпского сельского поселения в соответствии с прогнозируемым ростом населения. В расчет расхода воды на нужды населения приняты удельные среднесуточные нормы водопотребления.
Таблица 5 - Расчет суточного водопотребления Коныпского сельского поселения
	Наименование показателей
	Норма водопотребления л/чел/сут
	2020 г. существующее  состояние
	2021 г.

I очередь
	2029 г.

расчетный срок

	Численность населения Коныпского сельского поселения, в том числе:
	
	962
	1086
	1143

	- в населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения
	
	56
	51
	51

	в населенных пунктах, обеспеченных централизованным водоснабжением
	
	906
	1035
	1092

	Расчетное водопотребление, в том числе (м3/сут.):
	
	н/д
	324,39
	341,95

	- жилищного фонда, не оборудованного централизованным водоснабжением
	50
	-
	2,55
	2,55

	- жилищного фонда,  оборудованного централизованным водоснабжением
	230
	-
	238,05
	251,16

	- промышленность, неучтенные расходы (10%)
	
	-
	29,49
	31,09

	- полив территории и зеленых насаждений
	50
	-
	54,3
	57,15


2. Промышленность

Водоснабжение для нужд МУП ЖКХ «Конып», газовая котельная и очистные сооружения сточных вод, осуществляется из артезианских скважин № 4695 и № 4707. Водоснабжение объектов СПК «Конып» ведется из собственных артезианских скважин № 5612, № 5626, № 1444.  При существующей водозаборной сети скважин обустройство новых водозаборов для производственных нужд не предусмотрено.

3. Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается как хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов, пожарных водоемов и с пожарного пирса.

Исходя из количества населения и характера застройки села, для наружного пожаротушения принят расход 15л/сек, для внутреннего - 5л/сек.

Тушение пожара в Коныпском сельском поселении осуществляется из 19 пожарных водоемов, из них 10 – в деревне Малый Конып и пожарных гидрантов в д.Исаковцы. Тушение пожара  в д.Малый Конып осуществляется с пожарного пирса пруда на р. Мосина и из пожарных водоемов. 

4. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

4.1. Описание структуры системы  очистки и отведения сточных вод муниципального образования

Канализационные очистные сооружения биологической очистки имеются только в д. Малый Конып и представляют собой централизованный комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку сточных вод. Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков в д. Малый Конып обслуживает МУП ЖКХ «Конып». К очистным сооружениям подключены все многоквартирные малоэтажные жилые дома, часть индивидуальной жилой застройки по ул.Труда, административные здания, ФАП, образовательные учреждения, Дом культуры, баня, жилые дома,  коммунально-складские предприятия. Жилая застройка прочих населенных пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод на станцию биологической очистки сточных вод д. Малый Конып. 

Сточные воды жилых домов через дворовые, внутриквартальные, уличные сети канализации собираются на очистных сооружениях, фактическая производительность которых 142 м3/сутки, проектная                             200 м3/сутки. На станции очистки сточных вод ведётся учёт сточных вод пропущенных через очистку, с помощью - установленного в 2009 году счётчика РСЦ. Протяженность канализационных сетей поселения - 1,6 км. Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет около 100 %, сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют.

В таблице 6 представлены объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса д. Малый Конып.

Таблица 6 - Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса д. Малый Конып
	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Жилищный фонд, обеспеченный водоотведением
	 м2
	12744,4

	
	в том числе: многоквартирный жилищный фонд
	ед./м2
	22/12552,6


 В таблице 7 представлена характеристика очистных сооружений.
Таблица  7 - Характеристика очистных сооружений
	Населенный пункт
	Количество очистных сооружений
	Производительность очистных сооружений, м3/сутки (проектная/фактическая)
	Метод очистки

	д. М.Конып
	1
	200/142
	Биологическая очистка


4.2. Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения
Сточные воды от существующей многоквартирной жилой застройки центральной части деревни Малый Конып самотёком поступают на станцию биологической очистки сточных вод. Сети водоотведения д. Малый Конып выполнены из  чугунных и асбестоцементных труб. Общая протяжённость сетей составляет 1,6 км. Станция биологической очистки сточных вод д.Малый Конып введена в эксплуатацию в 1979 году.

Жилые дома окраины д. Малый Конып оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод на станцию биологической очистки сточных вод. 

В состав очистных сооружений д. Малый Конып входят:

- песколовка

- аэротенки продленной аэрации,

 -первичный отстойник;

- контактный резервуар;

- вторичные отстойники;

- производственно-вспомогательные здания;

- хлораторная;

- узел учёта сточных вод РСЦ;

- иловые площадки, земляные сооружения.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в водоотводящую канаву протяжённостью 300 м. и далее в р. Мосина. Выпуск береговой незатопленный.

4.3. Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования

Централизованной системой хозяйственно – бытовой канализации охвачена только центральная часть д.Малый Конып.   
Длительная эксплуатация, агрессивная среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в крайне неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 100%.

4.4. Существующие балансы системы водоотведения

Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Коныпского поселения приведены в таблице 8. 

Таблица 8 - Объём поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Коныпского поселения
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	За 2018г.
	За 2019г.
	За 2020г.

	1.
	Принято сточных вод 

(всего)
	тыс. куб.м./ год.
	36,35
	32,5
	31,0

	1.1.
	Население
	тыс. куб.м./ год.
	24,75
	20,9
	18,6

	1.2
	Бюджетные организации
	тыс. куб.м./ год.
	1,3
	0,9
	1,2

	1.3
	Прочие организации
	тыс. куб.м./ год.
	0,8
	0,7
	0,6

	1.4
	Производственные нужды
	тыс. куб.м./ год.
	1,0
	1,4
	1,1

	1.5
	Неучтенные стоки
	тыс. куб.м./ год.
	8,5
	8,6
	9,5

	2.
	Производительность очистных сооружений,
	тыс. куб.м./ сут.
	0,2
	0,2
	0,2

	3.
	Среднесуточное водоотведение на 1 человека
	л/сут.
	126
	106
	87

	4.
	Протяженность сетей
	км
	1,6
	1,6
	1,6


В таблице 9 представлены удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки.

Таблица 9 - Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут

	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией

	С централизованным горячим водоснабжением
	155
	156
	155
	156

	Тоже с ванными и местными водонагревателями
	129
	129
	129
	129

	Тоже без ванн
	0
	0
	0
	0


В таблице 10 представлен суммарный расход сточных вод.

Таблица 10 - Суммарный расход сточных вод
	Наименование
	Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут.

	
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	Жилая и общественная застройка
	0,08
	0,07
	0,06
	0,05

	Организации различных форм деятельности
	0,008
	0,008
	0,008
	0,008

	Неучтенные расходы 
	0,015
	0,023
	0,023
	0,026

	Итого:
	0,103
	0,101
	0,091
	0,084


4.5. Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоотведения
В таблице 11 представлен прогнозируемый расчет суточного объема водоотведения Коныпского сельского поселения в соответствии с прогнозируемым ростом населения. В расчет расхода водоотведения на нужды населения приняты удельные среднесуточные нормы водопотребления.

Таблица 11 - Расчет суточного водоотведения Коныпского сельского поселения.

	Наименование показателей
	Норма водопотребления л/чел/сут
	2020 г. существующее  состояние
	2021 г.

I очередь
	2029 г.

расчетный срок

	Численность населения Коныпского сельского поселения, в том числе:
	
	962
	1086
	1143

	- в населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения
	
	56
	51
	51

	в населенных пунктах, обеспеченных централизованным водоснабжением
	
	906
	1035
	1092

	Расчетное водопотребление, в том числе (м3/сут.):
	
	н/д
	324,39
	341,95

	- жилищного фонда, не оборудованного централизованным водоснабжением
	50
	-
	2,55
	2,55

	- жилищного фонда,  оборудованного централизованным водоснабжением
	230
	-
	238,05
	251,16

	- промышленность, неучтенные расходы (10%)
	
	-
	29,49
	31,09


Для объектов животноводческих комплексов необходимо предусмотреть расширение или реконструкцию существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

4.6. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые стоки. На территории сельского поселения предлагается реконструкция и модернизация существующей станции очистки сточных вод.

Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории сельского поселения предусматривают следующие мероприятия:

1. В связи с долгим сроком эксплуатации планируется реконструкция и модернизация  на станции очистки сточных вод д. Малый Конып – замена песколовки, строительство иловых площадок, замена воздуходувок; 

2. В д. Малый Конып планируется поэтапная перекладка износившихся самотечных канализационных сетей.

______________
