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                                     Приложение



          УТВЕРЖДЕНА


          постановлением администрации    

          Кирово-Чепецкого района 

          Кировской области 

          от 09.10.2020 № 141
Схема теплоснабжения 

Кстининского сельского поселения 

Кирово-Чепецкого района Кировской области на период до 2028 года
1. Введение

	Инициатор разработки           
	Администрация муниципального образования Кирово-Чепецкий район Кировской области



	Основания для разработки     
	Федеральный закон от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»  



	Цель разработки:                     
	Обеспечение надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом и внедрение энергосберегающих технологий



	Задачи:
	Анализ существующего положения в системе теплоснабжения села Кстинино и поселка Кстининского дома отдыха Кирово-Чепецкого района Кировской области


	Разработчик:
	ООО «Тепловент-Про»


2. Характеристика Кстининского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 
Муниципальное образование Кстининское сельское поселение расположено на северо-востоке европейской части России, в центральной части Кировской области. Территория сельского поселения входит в состав территории Кирово-Чепецкого муниципального района. Граничит сельское поселение с территориями Чепецкого, Фатеевского, Бурмакинского, Федяковского сельских поселений и Нововятским районом города Кирова. 

Территория Кстининского сельского поселения занимает 228, 64 кв.км. Население составляет 2101 человек. Наблюдается некоторый ежегодный рост численности населения, который обусловлен миграционными процессами.
Планом развития поселения предусматривается строительство и ввод индивидуального жилья. Основные площади под перспективную застройку расположены в поселке Кстининского дома отдыха, д. Голодница, д. Ерши. Мощности строительного комплекса и производства стройматериалов позволяют выполнять планируемые объемы строительства. 
3. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения 
Теплоснабжение Кстининского сельского поселения осуществляется по централизованной системе теплоснабжения от котельных и от автономных источников теплоснабжения в селе Кстинино и в поселке Кстининского дома отдыха. 

3.1. Функциональная структура теплоснабжения 
Источниками централизованного теплоснабжения Кстининского сельского поселения являются 2 автономные котельные, одна из которых в с.Кстинино работает на природном газе, вторая в поселке Кстининского дома отдыха работает на твердом топливе. Обе котельные эксплуатируются               ООО «Тепловент-Про». Общая суммарная установленная мощность данных котельных составляет 12,7 Гкал/час. 

Протяженность тепловых сетей в поселке в двухтрубном исполнении составляет 3,74 км. 

3.2. Источники тепловой энергии 
ООО «Тепловент-Про» от газовой котельной снабжает тепловой энергией 22 абонентов, из них: 17 жилых домов, 4 бюджетных организации и один магазин в селе Кстинино. Приборы учета тепловой энергии установлены у 15 потребителей, т.е. приборами учета снабжены 77,27 % абонентов. 

ООО «Тепловент-Про» от котельной, работающей на твердом топливе, снабжает тепловой энергией 9 жилых домов, и один магазин в поселке Кстининского дома отдыха. Приборы учета тепловой энергии установлены у 2 потребителей, т.е. приборами учета снабжены 20 % абонентов. 

Основной задачей теплоснабжающей компании является надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей. 

Оборудование водогрейных систем котельных и тепловых сетей от них выполнены для работы по зависимой схеме теплоснабжения при расчетном графике температур сетевой воды 90/75. 

Расчётная величина полезного отпуска тепловой энергии в 2019 году составляет 4725 Гкал, которая рассчитана на температуру наружного воздуха согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

Расчётная величина полезного отпуска на 2019 год принята на уровне отпуска 2019 года. 

В таблице 1 представлена краткая характеристика оборудования по котельным. 

Таблица 1 – Краткая характеристика оборудования по котельным
	Котельная
	Год ввода 

в эксплуа-тацию
	Марка котла
	Марка тепло-счет-чика
	Наименование насосов и вентиляторов
	Производительность, тыс.Гкал/
год

	Газовая котельная с.Кстинино
	1996
	КСВА-2
ВК-21

(2 шт)

КВГ-4,65-150 

(2шт)
	Магика
	Насос НКУ-90
насос подпиточный

дымосос

вентилятор Д11-46

насос взрыхляющий

насос Х50-32

насос исх.воды

насос ГВС зимой 
к 45-50

насос ГВС летом 
к 45-50

насос ГВС летом 
к 69-90
	11,44


	Дровяная котельная поселка Кстининского дома отдыха
	2003
	ВК-163К

(2 шт)

ВК-063К

(2 шт)
	нет
	насос сетевой К90/35

дымосос ДН-4

вентилятор Ц4-70 №5
	1,26


Тепловая нагрузка абонентов не постоянна. Она изменяется в зависимости от метеорологических условий (температуры наружного воздуха, ветра инсоляции и др.), режима расхода тепла на ГВС, работы технологического оборудования и других факторов. Для обеспечения высокого качества теплоснабжения, а также экономичных режимов выработки тепла на станции и транспорта его по тепловым сетям, выбирается соответствующий способ регулирования. На котельной используется качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, заключающийся в регулировании отпуска теплоты путем изменения температуры теплоносителя на выходе из котельной при сохранении постоянным количества (расхода) теплоносителя, подаваемого в сеть.

3.3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты 
Протяженность тепловых сетей в поселке в двухтрубном исполнении составляет 3,74 км. Прокладка тепловых сетей проводилась в 1995 -1996 году. Система отопления – зависимая закрытая. Нормативный срок службы труб тепловых сетей составляет 25 лет. Общий износ тепловых сетей составляет 90%. В качестве запорной арматуры на тепловых сетях установлены фланцевые задвижки. 

Для диагностики состояния тепловых сетей применяется испытания на плотность и прочность повышенным давлением в соответствии                                       с п.6.2.11 – п.6.2.16. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок». 

Расчеты потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей проводятся в соответствии    «Инструкцией об организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Министерства энергетики РФ               от 30.12.2008 № 325. Регистрация Минюст России от 16.03.2009, регистрационный № 13513. 

Для определения нормируемых тепловых потерь реконструируемых и  вновь прокладываемых участков тепловых сетей приняты нормы удельных тепловых потерь, соответствующие периоду проектирования этих участков трубопроводов. 

Средства автоматизации, телемеханизации и связи внедрены в газовую котельную села Кстинино. 

3.4. Зоны действия источников тепловой энергии 
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии. 

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения не предусматривается, новое строительство предполагает и строительство автономных систем теплоснабжения. 

3.5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии 
Количество потребляемой тепловой энергии потребителями зависит от многих факторов: 

- обеспеченности населения жильем с централизованными коммуникациями; 

- температуры наружного воздуха;
- от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей зданий;
- от характера отопительного сезона;
- от назначения зданий;
- от характера производства, если это промышленные предприятия и т.д. 

Село Кстинино расположено в строительно-климатическом районе IIВ. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции по СНиП «Строительная климатология» соответственно приняты и составляют            -33о С и -5,4 о С. 
Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принята 231 дней.

Ожидаемые температуры наружного воздуха в отопительный период приняты как средние из соответствующих статистических значений по информации ФГБУ «Кировский ЦГМС» за последние 5 лет. В летний период, в связи с отсутствием данных, приняты по СНиП «Строительная климатология» для г. Кирова, у которого строительно-климатологический район аналогичен данному району.

Таблица 2 - Средняя температура воздуха за последние пять лет
	Месяц


	Температура

	Январь
	-12,28

	Февраль
	-13,72


	Март
	-4

	Апрель
	4,78

	Май
	11,88

	Сентябрь
	9,26

	Октябрь
	5,34

	Ноябрь
	-2,12

	Декабрь
	-9,68

	Средняя за год
	-3,51


Структура расчетной присоединенной тепловой нагрузки на отопление жилого фонда и объектов социальной сферы Кстининского сельского поселения представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии
	Котельная
	Наименование объекта
	Год построй-ки здания
	Наруж-ный строи-тельный объем
	Расчет-ная тепловая нагрузка на отопле-ние, Гкал/

год
	Расчет-ная тепловая нагрузка ГВС, Гкал/

год
	Нагруз-ка по счетчику, Гкал/

год

	Жилые дома

	Газовая котельная с.Кстинино
	ул.Профсоюзная, д. 1
	1968
	2884
	216,27
	0,00
	160,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 2
	1968
	2861
	216,64
	0,00
	120,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 3
	1968
	2850
	216,05
	0,00
	146,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 4
	1972
	2916
	217,82
	0,00
	102,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 5
	1972
	2858
	216,62
	0,00
	120,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 6
	1973
	2945
	222,57
	0,00
	149,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 7
	1982
	4199
	285,42
	0,00
	123,69

	
	ул.Профсоюзная, д. 7а
	1979
	885
	85,77
	0,00
	57,00


	Газовая котельная с.Кстинино
	ул.Профсоюзная, д. 8
	1982
	4205
	285,83
	0,00
	87,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 9
	1982
	4396
	298,17
	0,00
	54,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 9а
	1982
	902,4
	87,52
	0,00
	32,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 10
	1995
	1160,1
	103,12
	40,04
	87,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 11
	1995
	1163,4
	103,24
	50,72
	88,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 12
	1995
	846,0
	82,42
	45,38
	67,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 13
	2015
	1263,3
	111,17
	0,00
	89,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 14
	2015
	1263,3
	111,17
	0,00
	85,00

	
	ул.Профсоюзная, д. 15
	2016
	902,4
	87,52
	0,00
	87,00

	
	Бюджетные потребители

	
	МКОУ СОШ с.Кстинино
	1964
	12616
	639,16
	0,00
	589,2

	
	МКДОУ д/с «Колокольчик»
	1977
	2768
	191,84
	0,00
	148,6

	
	Дом культуры 
	1965
	3957
	251,34
	0,00
	160,59

	
	Кстининская амбулатория (КОГАУЗ)
	1964
	1840
	132,72
	0,00
	89,24

	
	Прочие потребители

	
	Кстининское ПО
	2002
	2100
	135,6
	0,00
	84,18

	
	ИТОГО
	
	
	4297,95
	136,2
	2725,5

	Дровяная котельная поселка Кстининского дома отдыха
	Жилые дома

	
	№ 5
	1968
	1693
	118,3
	0,00
	118,3

	
	№ 6
	1974
	1428
	105,2
	0,00
	105,2

	
	№ 7
	1980
	2626
	173,5
	0,00
	173,5

	
	№ 8
	1976
	520
	49,6
	0,00
	49,6

	
	№ 9
	1980
	580
	53,8
	0,00
	53,8

	
	№ 10
	1982
	580
	52,3
	0,00
	52,3

	
	№ 11
	1084
	580
	51,6
	0,00
	51,6

	
	№ 13
	1985
	600
	51,8
	0,00
	51,8

	
	№ 14
	1987
	3090
	196,3
	0,00
	196,3

	
	ИТОГО
	
	
	852,4
	
	852,4

	
	ВСЕГО 

по котельным
	
	
	5510,35
	
	3577,9


3.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии 
Баланс тепловой энергии представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Балансы тепловой энергии источников теплоснабжения
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Период 2019 г.

	Котельная с.Кстинино

	Произведено тепловой энергии
	Гкал/год
	3282,8

	Собственные нужды котельной
	Гкал/год
	67,5

	тоже в %
	Гкал/год
	2,1

	Отпуск тепловой энергии всего
	Гкал/год
	3215,3

	Потери тепловой энергии
	Гкал/год
	262,8

	тоже в %
	Гкал/год
	8,0

	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:
	Гкал/год
	2952,5

	в т.ч. на собственное производство
	Гкал/год
	227,3

	         сторонним потребителям:
	Гкал/год
	2725,5

	бюджетные потребители
	Гкал/год
	987,6

	прочие потребители
	Гкал/год
	84,2

	население
	Гкал/год
	1653,7

	Котельная п.Кстининского дома отдыха

	Произведено тепловой энергии
	Гкал/год
	948,5

	Собственные нужды котельной
	Гкал/год
	20,5

	тоже в %
	Гкал/год
	2,16

	Отпуск тепловой энергии всего
	Гкал/год
	928

	Потери тепловой энергии
	Гкал/год
	75,4

	тоже в %
	Гкал/год
	7,95

	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:
	Гкал/год
	852,6

	в т.ч. на собственное производство
	Гкал/год
	0

	         сторонним потребителям:
	Гкал/год
	0

	бюджетные потребители
	Гкал/год
	0

	прочие потребители
	Гкал/год
	0

	население
	Гкал/год
	852,6


3.7 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом 
В таблице 5 представлены топливные балансы источников тепловой энергии и системы обеспечения топливом. 

Таблица 5 - Топливные балансы источника тепловой энергии
	Наименование 

котельной
	Топливо
	Периоды

	
	т.н.т.
	2019-2020
	2020-2025

(прогноз)
	2025-2028

(прогноз)

	Газовая котельная с.Кстинино
	Природный газ
	650,3
	640,2
	630,1

	Дровяная котельная поселка Кстининского дома отдыха
	Дрова
	219,6
	215,2
	204,5


3.8 Надежность теплоснабжения 
Надежность системы теплоснабжения – способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, что в свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжительности работы ее элементов, которая определяется законом распределения времени этой работы. Главный критерий надежности систем — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей среды. 

Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом. Для повышения надежности системы теплоснабжения Кстининского сельского поселения необходимы качественная эксплуатация, текущий и капитальный ремонты. 
Действующие системы теплоснабжения поселка Кстининского сельского поселения в настоящее время требуют модернизации, необходимо повсеместное повышение уровня технической надежности системы теплоснабжения. 

3.9 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения 
Стоимость тепловой энергии для потребителей складывается из затрат на производство тепла и стоимости услуг по передаче тепла на основании утверждённых тарифов. Динамика утвержденных тарифов указана                              в таблице 6. 

Таблица 6 – Динамика утвержденных тарифов
	Год
	Единица измерения
	Значение

	2018
	руб./Гкал
	1907,2

	2019
	руб./Гкал
	2560,8


Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует. 

3.10 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа 
В Кстининском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы систем теплоснабжения: 

- высокая степень износа тепловых сетей; 

- неудовлетворительное техническое состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери тепловой энергии; 

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей; 

- низкая интенсивность перекладки тепловых сетей. 

- низкая степень охвата жилых зданий приборным учетом потребления тепловой энергии; 

- отсутствие средств регулирования теплопотребления у абонентов; 

- большой износ основного оборудования котельной. 

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
На момент актуализации схемы теплоснабжении перспективы по подключению дополнительной тепловой нагрузки отсутствуют. Перспективные балансы тепловой мощности, необходимые для передачи от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий: 

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя; 

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя; 

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей. 

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться к индивидуальным (автономным) системам теплоснабжения 

- демографическая ситуация в поселении, наблюдается убыль населения, отсутствуют перспективы строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры. 

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Периоды 

	
	
	2019
	2020-2021
	2022-2023
	2024-2025

	Котельная с.Кстинино

	Произведено тепловой энергии
	Гкал/год
	3282,8
	3282,8
	3282,8
	3282,8

	Собственные нужды котельной
	Гкал/год
	67,5
	67,5
	67,5
	67,5

	тоже в %
	Гкал/год
	2,1
	2,1
	2,1
	2,1

	Отпуск тепловой энергии всего
	Гкал/год
	3215,3
	3215,3
	3215,3
	3215,3

	Потери тепловой энергии
	Гкал/год
	262,8
	262,8
	262,8
	262,8

	тоже в %
	Гкал/год
	8,0
	8,0
	8,0
	8,0

	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:
	Гкал/год
	2952,5
	2952,5
	2952,5
	2952,5

	в т.ч. на собственное производство
	Гкал/год
	227,3
	227,3
	227,3
	227,3

	         сторонним потребителям:
	Гкал/год
	2725,5
	2725,5
	2725,5
	2725,5

	бюджетные потребители
	Гкал/год
	987,6
	987,6
	987,6
	987,6

	прочие потребители
	Гкал/год
	84,2
	84,2
	84,2
	84,2

	население
	Гкал/год
	1653,7
	1653,7
	1653,7
	1653,7

	Котельная п.Кстининского дома отдыха

	Произведено тепловой энергии
	Гкал/год
	948,5
	929,5
	910,9
	865,4

	Собственные нужды котельной
	Гкал/год
	20,5
	20,1
	19,7
	18,7

	тоже в %
	Гкал/год
	2,16
	2,1
	2,1
	2,0


	Отпуск тепловой энергии всего
	Гкал/год
	928
	909,4
	891,3
	846,7

	Потери тепловой энергии
	Гкал/год
	75,4
	73,9
	72,4
	68,8

	тоже в %
	Гкал/год
	7,95
	7,8
	7,6
	7,3

	Полезный отпуск тепловой энергии, всего:
	Гкал/год
	852,6
	835,5
	818,8
	777,9

	в т.ч. на собственное производство
	Гкал/год
	0
	0
	0
	0

	         сторонним потребителям:
	Гкал/год
	0
	0
	0
	0

	бюджетные потребители
	Гкал/год
	0
	0
	0
	0

	прочие потребители
	Гкал/год
	0
	0
	0
	0

	население
	Гкал/год
	852,6
	835,5
	818,8
	777,9


5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии 
В Кстининском сельском поселении в ближайшей перспективе не предусматривается подключение новых абонентов. Теплоснабжение перспективных объектов, предлагается осуществить от существующих источников теплоснабжения. Поэтому новое строительство котельных не планируется. Предлагается реконструкция котельной без увеличения тепловой нагрузки. Замена оборудования позволит снизить плату потребителей за тепловую энергию. 

Замена существующих насосов предусматривает установку насосов меньшей мощности. 
6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 
Основные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений Кстининского сельского поселения: 

- замена изношенные тепловых сетей, с целью повышения надежности теплоснабжения; 

- модернизация наземных и подземных тепловых сетей с использованием новых видов изоляции для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию (например, ППУ скорлупа); 

- оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей, так как существующий гидравлический режим не создает необходимых условий для потребителей, в связи с отсутствием регулирования; 

- разработка расчетного эксплуатационного гидравлического режима путем проведения многовариантных гидравлических расчетов при заданных тепловых нагрузках и созданной модели теплосети с заданными гидравлическими характеристиками расчетных участков теплосетей. 

- оптимизация температурного графика отпуска тепловой энергии для источника тепловой энергии в системе теплоснабжения. В соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 

Для снижения тепловых потерь через теплоизоляцию трубопроводов в котельной рекомендуется произвести замену поврежденных участков теплоизоляции или монтаж при ее отсутствии. 
7. Перспективные топливные балансы 
Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в зоне действия котельной, с учетом возможных изменений тепловых нагрузок и потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами. 

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 8. 

Таблица 8 – Перспективные топливные балансы

	Наименование 

котельной
	Топливо
	Периоды

	
	т.н.т.
	2019-2020
	2021-2025

(прогноз)
	2026-2028

(прогноз)

	Газовая котельная с.Кстинино
	Природный газ
	650,3
	746,7
	709,4

	Дровяная котельная поселка Кстининского дома отдыха
	Дрова
	219,6
	215,2
	204,5


Снижение в перспективе удельного расхода топлива на теплоснабжение обусловлено в первую очередь реконструкцией котельной и системы теплоснабжения. Перспективные топливные балансы на период до 2030 года подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого ремонта или модернизации с учетом конкретной демографической ситуации, которая позволит рассчитать потребность в тепловой энергии. 

8. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей первоначально планируются на период 2030 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Кстининского сельского поселения. 

Объем средств должен уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. По результатам работ, предусмотренных в таблице 9, можно определить основные направления развития системы теплоснабжения Кстининского сельского поселения. 
Таблица 9 - Предложения по техническому перевооружению и совершенствованию котельных и тепловых сетей
	Наименование 

мероприятий
	Периоды

	
	2020-2021

(прогноз)
	2022-2025

(прогноз)
	2026-2028

(прогноз)

	Котельные

	Ремонт котлов и общекотельного оборудования
	700
	1000
	500

	Автоматизация работы котельного оборудования
	500
	500
	500

	Замена насосного оборудования с установкой частотных преобразователей
	500
	1000
	130


	Тепловые сети

	Реконструкция тепловых сетей
	1000
	1500
	1000

	Ремонт изоляции тепловой сети
	500
	100
	100


_____________
