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1. Характеристика Мокрецовского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 
Мокрецовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Кирово-Чепецкого района Кировской области. 

Территория Мокрецовского сельского поселения занимает 26131 га. земель, в т.ч. земли населенных пунктов – 384 га. Административный центр Мокрецовского сельского поселения  - с.Каринка – один из старейших населенных пунктов Кирово-Чепецкого района. 

Поселение граничит с юго-западной стороны с Вожгальским сельским поселением Куменского района, с южной - с Верхобыстрицким и Березниковским сельскими  поселениями Куменского района, с юго-восточной - с Мухинским и Лемским сельскими поселениями Зуевского района, с северо-восточной стороны – с Селезеневским сельским поселением Кирово-Чепецкого района,  с северо-западной - с Поломским сельским поселением, с северной стороны – с Филипповским сельским поселением Кирово-Чепецкого района Кировской области. 

 Расстояние от центра Мокрецовского сельского поселения с.Каринка до центра района (г. Кирово-Чепецк) - 56 км. Расстояние до областного центра - г. Киров - 106 км. Расстояние до железнодорожной станции «Просница» - 36 км. Дата основания села – 1674 год, расположено на правом берегу речки Каменка.

В состав Мокрецовского сельского поселения входит 13 населенных пунктов. Перечень населенных пунктов, входящих в Мокрецовское сельское поселение, представлен в таблице 1.  

Таблица 1 - Перечень населенных пунктов, входящих в Мокрецовское сельское поселение                                                                                                          

	№ 

п/п
	Наименование 

населенного пункта
	Расстояние 

до административного центра поселения

	1
	с. Каринка
	-

	2
	пос. Ардашевский
	7

	3
	д. Бельтюки
	2

	4
	д. Зяблецы
	12

	5
	д. Краюхи
	2

	6
	д. Кремли
	12

	7
	д. Марковцы
	10

	8
	д. Мерзляки
	12

	9
	д. Мокрецы
	2


	10
	д. Солодилы
	3

	11
	д. Сунцы
	2

	12
	д. Ходыри
	2

	13
	д. Шухарды
	4


Климат территории Мокрецовского сельского поселения континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха +1,4оС. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 17,6 и 17,8оС в июле, до –14,3 и 
–14,4оС в январе.

Абсолютный минимум температуры равен –35оС. Абсолютный максимум температуры равен +35оС. Безморозный период начинается с третьей декады мая и заканчивается в среднем во второй половине сентября.

Территория Мокрецовского сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет                    500-550 мм. до 700 мм. Снежный покров образуется в конце октября, устойчивый покров – с середины ноября до второй половины апреля. Господствующее направление ветров в летнее время западное, в зимнее - юго-восточное. Норма максимальной глубины промерзания почвы 70-120 см.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит в начале апреля. В последующий период проходит интенсивное снеготаяние. 

Для лета характерна неустойчивая, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями погода. Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается во второй половине августа. Первые осенние заморозки начинаются  в первой декаде сентября. Зимний температурный режим воздуха, на большей части территории, устанавливается в конце октября – начале ноября. И до конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода. 

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в Мокрецовском сельском поселении - 18,6 м2/чел, что ниже фактических статистических данных по сельской местности Кирово-Чепецкого района (24,1 м2/чел)  и ниже чем в целом по сельской местности Кировской области - 25,7 м2/чел.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Кировской области минимальная нормативная обеспеченность жильем в 2021 году должна составлять 20 м2/чел, в 2030 г – 23,0 м2/чел. Анализируя ситуацию в жилищном строительстве, можно сказать, что за счет увеличения перспективной жилой застройки средняя обеспеченность населения жильём будет достигнута.

2. Существующее состояние системы водоснабжения и водоотведения
Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечивать:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:

- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п.;

- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.

Водоснабжение населенных пунктов Мокрецовского сельского поселения осуществляется централизованно, путем подъема воды из артезианских скважин и распределения по водопроводам потребителям, и индивидуально из колодцев. Центральное водоснабжение существует в следующих населенных пунктах: с.Каринка, пос. Ардашевский, д. Зяблецы, д. Марковцы, д. Мокрецы, д. Сунцы и д. Шухарды. В Мокрецовском сельском поселении десять действующих скважин и восемь водонапорных башен. 

Наружные водопроводные сети состоят из зданий, сооружений, трубопроводов, оборудования. Здания служат для размещения пунктов управления работой насосов, сооружения (водонапорные башни) для обеспечения потребителей водой при временных отключениях электроэнергии, по трубопроводам (водопроводные трубы разных диаметров) вода поступает в точки водоразбора (потребителям).   

Водопроводные сети сельского поселения заменены на 70%, трубы полиэтиленовые, диаметром от 25мм. до 110 мм.   

На скважинах поселения,  действующих по 40-50 лет, необходимо  проведение гидрогеологического исследования участков недр, где расположены скважины. Источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Система водоотведения – это комплекс инженерных сооружений и устройств, служащих для приема и удаления сточных вод за пределы населенных пунктов, а также для их очистки и обеззараживания.

Объект системы водоотведения – это тот, кто пользуется услугами водоотведения и канализации. Объектами могут быть физические и юридические лица, отдельные предприятия, организации и целые муниципальные образования.

Сточные воды – это воды, использованные в быту, промышленности, изменившие свой первоначальный химический состав и физические свойства. Сточные воды, образующиеся в населенных местах и на промышленных предприятиях, можно разделить на три категории:

-  бытовые – поступающие от унитазов, раковин, ванн и прочих санитарных приборов жилых, общественных и промышленных зданий,

-  производственные – образующиеся в результате использования воды в различных технологических процессах,

-  атмосферные – появляющиеся на поверхностях крыш, дорог, улиц и площадей при выпадении атмосферных осадков.

Сточные воды всех категорий содержат некоторое количество загрязнений органического и минерального происхождения, которые могут находиться в растворенном, коллоидном и нерастворимом состоянии. Наиболее опасными в санитарном отношении являются сточные воды, содержащие большое количество органических веществ, разлагающихся под воздействием микроорганизмов.

В Мокрецовском сельском поселении выделяются централизованная система канализации сточных вод (с.Каринка, д.Марковцы) и индивидуальные системы водоотведения (выгребные ямы).

3. Общие сведения о канализационной системе с. Каринка
Протяженность наружных сетей составляет 3500 м, год ввода в эксплуатацию – 1976. Материалы, из которых выполнены трубопроводы – чугун, керамика, пластик. Очистные сооружения - БОС-400. 

Протяженность сетей водопровода Мокрецовского сельского поселения - 17300 м.       

Насосы, установленные на скважинах Мокрецовского сельского поселения, представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Насосы, установленные на скважинах Мокрецовского сельского поселения     

	№ 
п/п
	Населенный 
пункт
	№ скважины
	Марка насоса
	Мощность, кВт/час

	1
	с.Каринка
	5313
	ЭЦВ 5-6,5-120
	4,0

	2
	с.Каринка
	б/н
	ЭЦВ 6-6,5-125
	4,0

	3
	с.Каринка
	4368
	ЭЦВ 6-6,5-85
	3,0

	4
	с.Каринка
	1376
	ЭЦВ 6-6,5-125
	4,0

	5
	пос. Ардашевский
	3614
	ЭЦВ 6-6,5-85
	3,0

	6
	д. Зяблецы
	б/н
	ASP 1.5C-60-75
	0,86

	7
	д. Марковцы
	54816
	ЭЦВ 6-6,5-85
	3,0

	8
	д. Марковцы
	54818
	ЭЦВ 6-10-110
	5,5

	9
	д. Сунцы
	445
	БЦП 0,63-40
	1,2

	10
	д. Шухарды
	2444
	ЭЦВ 6-6,5-85
	3,0

	
	Итого
	
	
	31,56


Характеристика выпусков сточных вод с.Каринка Кирово-Чепецкого района приведена в таблице 3.
Таблица 3 - Характеристика выпусков сточных вод с.Каринка Кирово-Чепецкого района
	Вид сточных вод,

источник

водоотведения
	Состав очистных сооружений(
	Проектная производи-тельность очистных

сооруже-ний, мз/сут.
	Фактический объем сточных вод, поступающих на ОС, мз/сут.
	Оснащеность измеритель-ной аппаратурой (тип, марка, место установки)

	Хозяйственно-бытовые
	1.Приемная камера (решетки)

2. Блок аэрации

3. Отстойник вторичный 2шт

4. Контактный резервуар

5. Иловая площадка

6. Производственное здание


	400
	136
	отсутствует


Очистные сооружения биологической очистки введены в эксплуатацию в 1976 году. 

Схема очистки: 
- приемная камера; 
- линия биологической очистки (в составе: блок аэрации, вторичный отстойник – 2 шт); 
- контактный резервуар; 
- иловая площадка.  

Количество канализационных насосных станций – 1 шт.
4. Наличие аварийного выпуска, место аварийного сброса сточных вод 
Аварийный выпуск с очистных сооружений отсутствует.

5. Условия обработки и утилизации осадков сточных вод

Осадки сточных вод подсушиваются на иловых картах.

Очистные сооружения с. Каринка расположены на левом берегу ручья Безымянный в 1 км. от устья. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды населения, предприятий, бюджетных и прочих организаций, поступают самотеком по магистральному трубопроводу на очистные сооружения производительностью 400 куб.м/сут, 146 тыс.куб.м/год.

Очищенные сточные воды по закрытому коллектору длиной 25 м, далее по канаве протяженностью около 600 м. поступают в ручей Безымянный.

6. Потребность в воде, развитие системы водоснабжения и водоотведения

Водопотребление определяется как расходование воды, используемое для удовлетворения различных нужд населения, организаций, предприятий.

Различают две основные категории водопотребления: 

1) хозяйственно-питьевое и коммунальное водопотребление - потребление воды, связанное с бытовыми нуждами населения (приготовление пищи, содержание в чистоте жилья) и обеспечением благоустройства населённых мест (полив зелёных насаждений); 

2) производственное или техническое водопотребление - потребление воды для технологических целей промышленности, энергетики, транспорта, на противопожарные нужды.

Для удовлетворения потребности в воде необходима отлаженная система водоснабжения, которая включает в себя сооружения, оборудование, трубопроводы и персонал, проводящий комплекс работ по обслуживанию системы водоснабжения. 

В таблице 4 представлен объем воды, поднимаемой из скважин Мокрецовского сельского поселения.        

Таблица 4 - Объем воды, поднимаемой из скважин Мокрецовского сельского поселения                                                                                                                                    
	№
п/п
	Наименование населенного пункта
	Забор воды, м³/сут
	Забор воды, тыс.м³/год
	Установленная мощность, м³/сут/ тыс.м³/год 

	1
	с. Каринка, д. Мокрецы
	197,34
	72,03
	624 / 227,76

	2
	пос.Ардашевский
	16,16
	5,90
	156 / 55,94

	3
	д. Зяблецы
	0,88
	0,32
	43,2 / 15,77

	4
	д. Марковцы
	54,88
	20,03
	396 / 144,54

	5
	д. Сунцы
	0,27
	0,10
	48 / 17,52

	6
	д. Шухарды
	34,38
	12,55
	156 / 55,94

	
	Итого 
	303,91
	110,93
	1310,4 / 476,30


Мощности установленных насосов для подъема воды достаточно для бесперебойного обеспечения водой подключенных к водопроводным сетям абонентов при эксплуатации с накопительными емкостями (водонапорными башнями). Коэффициент использования насосов в работе составляет: с.Каринка – 0,32, п.Ардашевский  – 0,11, д.Зяблецы – 0,02, д.Марковцы – 0,14, д.Сунцы – 0,005, д.Шухарды – 0,22.

В таблице 5 представлен объем воды, передаваемой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, для организаций и предприятий Мокрецовского сельского поселения 

Таблица 5 - Объем воды, передаваемой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, для организаций и предприятий Мокрецовского сельского поселения 

	№ 
п/п
	Абонент
	Объем передаваемой воды

	
	
	м³/сут
	тыс.м³/год

	1
	2
	3
	4

	1
	Администрация сельского поселения
	0,14
	0,05

	2
	МКУК Каринский ПДК
	0,68
	0,25

	3
	МКДОУ детский сад «Рябинка»
	2,36
	0,86

	4
	МКОУ СОШ с.Каринка
	2,76
	1,41

	5
	МЛПУ «Каринская амбулатория»
	0,14
	0,05

	6
	Марковский филиал МКОУ СОШ

с. Филиппово
	1,0
	0,36

	7
	Школа искусств
	0,11
	0,04

	8
	КОГАУСО «Волчье-Троицкий психоневрологический интернат»
	9,48
	3,46

	1
	2
	3
	4

	9
	ООО «АБСОЛЮТ АГРО» отд. Каринка
	48,99
	17,88

	10
	ООО ТК «НАДЕЖДА» 
	1,8
	0,65

	11
	ПО «Ардашевское»
	0,93
	0,34

	
	Итого 
	68,38
	24,95


В таблице 6 представлен график потребления воды в населенных пунктах Мокрецовского сельского поселения, тыс.куб.
Таблица 6 - График потребления воды в населенных пунктах Мокрецовского сельского поселения, тыс.куб.м
	Период 
	1 кв.
	2 кв.
	3 кв.
	4 кв.
	год

	Водопотребление с.Каринка 
	18,06
	18,68
	18,29
	16,82
	71,85

	в т.ч.
	
	
	
	
	

	Собственные производственные нужды
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	3,84

	Питьевые и хоз-бытовые нужды населения
	13,30
	13,50
	13,10
	12,06
	52,06

	Питьевые и хоз-бытовые нужды предприятий, организаций
	3,80
	4,22
	4,23
	3,80
	16,05

	Водопотребление пос.Ардашевский 
	1,32
	1,62
	1,66
	1,30
	5,90

	в т.ч.
	
	
	
	
	

	Питьевые и хоз-бытовые нужды населения
	1,32
	1,62
	1,66
	1,30
	5,90

	Водопотребление  д. Марковцы
	4,68
	5,16
	5,52
	4,67
	20,03

	в т.ч. 
	
	
	
	
	

	Собственные производственные нужды
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	1,48

	Питьевые и хоз-бытовые нужды населения
	4,21
	4,69
	5,05
	4,20
	18,15

	Питьевые и хозбытовые нужды организаций
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,4

	Водопотребление  д. Зяблецы
	0,07
	0,09
	0,09
	0,07
	0,32

	в т.ч.
	
	
	
	
	

	Питьевые и хоз-бытовые нужды населения
	0,07
	0,09
	0,09
	0,07
	0,32

	Водопотребление  д. Мокрецы
	0,04
	0,05
	0,05
	0,04
	0,18

	в т.ч.
	
	
	
	
	

	Питьевые и хоз-бытовые нужды населения
	0,04
	0,05
	0,05
	0,04
	0,18

	Водопотребление  д. Сунцы
	0,02
	0,03
	0,03
	0,02
	0,10

	в т.ч.
	
	
	
	
	

	Питьевые и хоз-бытовые нужды населения
	0,02
	0,03
	0,03
	0,02
	0,10

	Водопотребление  д. Шухарды
	2,95
	3,30
	3,30
	3,00
	12,55

	в т.ч. 
	
	
	
	
	

	Питьевые и хоз-бытовые нужды населения
	0,95
	1,10
	1,10
	0,90
	4,05

	Питьевые и хозбытовые нужды предприятий
	2,00
	2,20
	2,20
	2,10
	8,50


СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ с. Каринка, тыс.м³/год
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ д. Марковцы, 
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ д. Шухарды, 
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ д. Зяблецы, 
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ д. Сунцы, 
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ пос. Ардашевский, 
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Потребление воды в летний период увеличивается в связи с поливом приусадебных участков, в течение суток расход воды уменьшается в ночное время. Максимальное суточное потребление воды наблюдается: в период                  с мая по июль месяцы, при продолжительном отсутствии осадков, при высокой температуре воздуха.

Для учета объема воды, поднятой из скважин, применяется комплексный метод. В многоквартирных домах (2-х, 3-х этажной постройки), на предприятиях и в организациях устанавливаются приборы учета воды. К абонентам, не имеющим приборов учета воды, применяется расчетный метод (норматив потребления).

Водоотведение, как и водоснабжение, играет важную роль в обеспечении необходимых условий проживания населения. – необходимый элемент современного хозяйства. Нарушения и сбои в работе системы водоотведения могут ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в населенных пунктах.

В наше время проблемы водоотведения и очистки сточных вод, становятся очень актуальными в связи с многочисленными экологическими бедствиями. Необходимо применять новые, более эффективные и более дешевые методы очистки сточных вод.

Система водоотведения – это огромный комплекс сооружений, обслуживание и ремонт которого требуют серьезных затрат. Поэтому необходимо внедрять новые технологии, позволяющие снизить капитальные затраты на ремонт и реконструкцию системы водоотведения.
Основные задачи в сфере водоснабжения и водоотведения                 направлены на:

 - повышение качества предоставления услуг по бесперебойному снабжению потребителей водой на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды;

- отведение сточных вод в необходимом количестве;

- снижение потерь в сетях путем их своевременного ремонта, замены, реконструкции;

- снижение эксплуатационных затрат на обслуживание систем водоснабжения и водоотведения, применяя новые материалы и оборудование.
______________
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Скв. №№ 5313, 1376, 4368, б/н 





Собственные питьевые и хозбытовые нужды





Питьевые и хозбытовые нужды населения





Нужды бюджетных организаций





Передано на питьевые и хозбытовые нужды предприятий, организаций





БОС 400





руч. Безымянный





Собственные производственные нужды





Передано на полив (частный сектор)





Передано на животноводство (частный сектор)
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Скв.№54816


№54818





Собственные производственные нужды





Питьевые и хозбытовые нужды населения





Нужды бюджетных организаций





Передано на питьевые и хозбытовые нужды предприятий, организаций
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Собственные питьевые и хозбытовые нужды





Передано на полив (частный сектор)





Передано на животноводство (частный сектор)





Передано на питьевые и хозбытовые нужды населения
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Скв.№2444
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Передано на питьевые и хозбытовые нужды населения
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Скв. 4368





Передано на питьевые и хозбытовые нужды населения
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Скв. №445
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Скв. №3614
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