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1. Характеристика Поломского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 
Поломское сельское поселение расположено к юго-востоку от г. Кирова (73 км), к юго-востоку от г. Кирово-Чепецка (33 км), к юго-востоку от станции Просница (9 км). Село Полом расположено на реке Просница, которая впадает в реку Вятка. Территория Поломского сельского поселения занимает 153,21 м2.

Таблица 1 - Административно-территориальное устройство

	Наименование муниципального образования
	Населенные пункты
	Количество жителей
	Площадь (кв.м.)

	
	Название
	Расстояние до административного центра поселения, км
	
	

	Поломское сельское поселение
	д. Большой Перелаз
	4
	6
	271988

	
	д. Ванихинцы
	1
	32
	64310

	
	д. Гостево
	1
	61
	127766

	 
	д. Заберезник
	13
	-
	163840

	
	 д. Ключи
	4
	10
	85768

	
	 д. Кузики
	12
	26
	122286

	
	 д. Летовцы
	2
	25
	321897

	
	 д. Маклаки
	9
	-
	109998

	
	 д. Максаки
	7
	132
	175796

	
	 д. Малый Перелаз
	3
	6
	160971

	
	 д. Мусники
	1
	3
	74491

	
	 с. Полом
	-
	1077
	1415633

	
	 д. Поломская
	2
	42
	141482

	
	 д. Поповка
	1
	-
	462290

	
	 д. Салтыки
	13
	-
	103923

	
	 д. Седуны
	10
	-
	150070


Климат территории Поломского сельского поселения континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом.

Среднегодовая температура воздуха +1,4оС. В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 17,6 и 17,8оС в июле, до –14,3 и –14,4оС в январе.

Абсолютный минимум температуры равен –350С. Абсолютный максимум температуры равен +35оС. Безморозный период начинается с третьей декады мая и заканчивается в среднем во второй половине сентября.

Территория Поломского сельского поселения относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет                   500-550 мм. до 700 мм. Снежный покров образуется в конце октября, устойчивый покров – с середины ноября до второй половины апреля. Господствующее направление ветров в летнее время западное, в зимнее - юго-восточное. Среднегодовая скорость ветра около 4 м/сек. Туманы на территории Поломского сельского поселения наблюдаются в среднем 24 дня в году. Метели, как правило, возникают, при ветрах южной четверти, со скоростью более 6 м/сек. 

Норма максимальной глубины промерзания почвы 70-120 см. Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0°С к положительным значениям происходит в начале апреля. В последующий период проходит интенсивное снеготаяние. 

Для лета характерна неустойчивая, в отдельные периоды в июне и августе с дефицитом осадков, но в большую его часть с частыми грозовыми дождями погода. Летний температурный режим со среднесуточной температурой воздуха выше 15°С заканчивается во второй половине августа. Первые осенние заморозки начинаются  в первой декаде сентября. Зимний температурный режим воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября. До конца декабря характер погоды неустойчив, с частой, временами резкой сменой волн тепла и холода. 

Таблица 2 - Характеристика жилфонда сельского поселения на 1 января               2019 года

	Принадлежность жилья
	Единицы измерения
	количество

	Всего жилья в поселении 
	тыс.кв.м
	31,3

	Муниципальная собственность
	тыс.кв.м
	6,2

	Частная собственность
	тыс.кв.м
	25,1

	Обеспеченность жилфонда
	тыс.кв.м
	

	-водопроводом
	тыс.кв.м
	28,5

	-канализацией
	тыс.кв.м
	20,9

	-отоплением
	тыс.кв.м
	24,2


Численность постоянного населения на 01.01.2020 года составляет 1065 человек. 

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в Поломском сельском поселении - 22,0 м2/чел, что ниже фактических статистических данных по сельской местности Кирово-Чепецкого района                    (24,1 м2/чел)  и ниже чем в целом по сельской местности Кировской области -                 25,7 м2/чел.
Социальная инфраструктура представлена муниципальными общеобразовательными учреждениями: средней общеобразовательной школой, дошкольным образовательным учреждением, объектами торговли, домом культуры, библиотекой. 
2. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования 
Водоснабжение Поломского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения. 
Водоснабжение в Поломском сельском поселении осуществляет                 МУП ЖКХ «Конып».

3. Техническое состояние системы водоснабжения
 
Забор воды для питьевых, хозяйственно-бытовых и производственных нужд населения и прочих объектов Поломского сельского поселения осуществляется с родника реки Б.Просница. Родник находится в черте населенного пункта с.Полом в 40 метрах от реки Б.Просница. Вода с родника поступает в два накопителя из железобетонных колец (каптажи). Уровень накапливаемой воды в каптаже находится на отметке 2 метра 50 см. Диаметр железобетонных накопителей 3 метра, глубина 3 метра. 


Подъем осуществляется насосом В1 40/210/11/2, его производительность  50м3/час, 1200 м3/сутки, 438,0 тыс. м3/год. Насос установлен в 2011 году. Также установлены пост управления кнопочный общего назначения (преобразователь частоты Е1-Р 700 2-020Н/15 кВт 1380), фильтры для очистки воды ФМФ диаметром 100 мм.

Так как в с. Полом нет водонапорной башни, вода напрямую подается потребителям. Следовательно, насосы работают круглосуточно (за исключением аварийных ситуаций), излишки воды сливаются в этот же источник. На водопроводных сетях отсутствуют очистные сооружения. Ежемесячно проводится краткий химический анализ воды, один раз в год проводится санитарно-химическое исследование, а на очистных сооружениях 2 раза в квартал берется на анализ сточная вода с канализаций очистных сооружений, 1 раз в квартал берется на анализ вода реки.

Протяженность водопроводных сетей составляет 6,2 км. Износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства Поломского сельского поселения составляет более 80 % и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования.  

Количество подключенных к центральному водоснабжению абонентов (с. Полом, д. Гостево, д. Ванихинцы) - 1067 чел.
Таблица 3 - Планируемый объем оказываемых услуг по водоснабжению
	№ 
п/п
	Показатели
	2016
	2017
	2018
	2019
	Плани-руемый период

	
	
	Факт
	Факт
	Факт
	Факт
	План

	1
	Объемы производства и реализации услуг, тыс.м3
	40,0
	35,5
	32,4
	35,5
	28,6

	1.1
	Объем подъема (забора) воды
	40,0
	35,5
	32,4
	35,5
	28,6

	1.2
	Подано на очистку
	40,0
	35,5
	32,4
	35,5
	28,6

	1.3
	Полезный отпуск воды, всего:
	40,0
	35,5
	32,4
	35,5
	28,6

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.3.1
	отпуск подразделениям предприятия, всего:
	1,3
	1,1
	2,0
	1,1
	1,1

	1.3.2
	реализация питьевой воды, всего:
	38,7
	34,4
	30,4
	34,4
	27,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	населению
	36,0
	32,0
	28,7
	32,0
	26,0

	
	бюджетным организациям
	1,9
	1,8
	1,2
	1,8
	1,1

	
	прочим потребителям
	0,8
	0,6
	0,5
	0,6
	0,4


Объемы холодного водоснабжения определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса, утверждёнными Приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса».
4. Производственная мощность водопроводов и её использование
Таблица 4 - Насосы

	Марка насоса
	Часовая произв.

мощность

м3
	КПД
	Использование годового 

фонда времени (часы) 
	Коэф.

загруз

гр.4

   /

гр.8
	Годовая установленная мощность 

(тыс.м3)
	Про-извод.

тыс.м3

Пла-нируе-мый 

объем
	Коэф-фици-ент

использова-ния

гр.15

   /

гр.10

	
	
	
	В 

ра-

боте
	В 

ре

мон-те
	В откл

по 

режиму рабо

ты
	В ре-

зерве
	всего
	
	Произв. мощность
	Мощность

в ре-зерве
	Все-го
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В ра-боте
	В ре-монте
	В откл. по режиму

работы
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	BL 40/210-11/2
	50
	
	8760
	
	
	
	8760
	1,0
	438
	
	
	
	438
	28,6
	0,06


Таблица 5 - Водоводы

	Перечень

водоводов
	Пропускн.

способн. в

 час (м3)
	Использование годового фонда времени (часы) 
	Коэф.

загрузки
	Пропускная способность за год

(тыс. м3)
	Объем пропуска,тыс. м3
планируемый
	Коэф-фици-ент

использова-ния
гр.10/гр.7

	
	
	В работе
	В ремонте
	Всего 
	гр.3 /

гр. 5
	В работе
	В ремонте, в резерве
	Всего
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0,4 км
	
	8760
	
	8760
	1,0
	438
	
	438
	28,6
	0,06


Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (30 метров). Зоны санитарной охраны первого пояса огорожены забором. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 вокруг скважин должна быть предусмотрена организация зон санитарной охраны из трех поясов:

I-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждена проволочным забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей;

II-й и III-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определено расчетным путем, соответственно на 200 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Вода, подаваемая населению должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

5. Описание технологических зон водоснабжения 
Источником водоснабжения являются подземные воды артезианских скважин, расположенных на территории муниципального образования. Вода при помощи насосов подается в водопроводную сеть на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Надежная работа системы в автоматическом режиме зависит от того, в какой степени учтены особенности, условия и режимы взаимного функционирования всех элементов системы: скважина, погружной насос, трубопровод, санитарно-технические приборы потребителя. Последнее определяет режим водопотребления, который диктует всю работу системы.

6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения 
Водопроводные сети проложены из чугунных и полиэтиленовых трубопроводов низкого давления общей протяженностью 6,2 км. Нормативный срок службы водопроводных труб составляет: 20 лет - для стальных труб, 50 лет – для чугунных труб, 30 лет – для асбоцементных труб, 50 лет – для полиэтиленовых труб. 

7. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоснабжения 
Показатели благоустройства жилищного фонда в Поломском сельском поселении по обеспеченности централизованным водоснабжением приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Показатели благоустройства жилищного фонда в Поломского сельского поселения

	Показатель
	Ед. измерения
	2019 год

	Общая обеспеченность населения Поломского сельского поселения централизованным водоснабжением
	%
	45,0


Остальная часть населения не обеспечена централизованным водоснабжением. В основном, это жители, проживающие в домах индивидуальной застройки. Эта группа населения пользуется водоразборными колонками. 

Вода, подаваемая населению, должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

8. Описание существующих технических и технологических проблем водоснабжения муниципального образования

В Поломском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Низкий уровень автоматизации системы холодного водоснабжения;

2. У многих абонентов жилого сектора и социального обслуживания отсутствует приборный учет объемов потребления воды;

3. Отсутствуют зоны санитарной охраны второго и третьего пояса;

9. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды для зон распространения вечномерзлых грунтов 
Зоны вечномерзлых грунтов на территории Поломского сельского поселения отсутствуют.
10. Сведения о действующих нормах удельного водопотребления населения и о фактическом удельном водопотреблении с указанием способов его оценки 
Общий расход воды на нужды населения пропорционален числу жителей в населенном пункте, а также расходу воды на хозяйственно-питьевые нужды, приходящемуся на одного жителя, т.е. норме водопотребления. 

Норма удельного водопотребления учитывает количество воды, потребляемое одним человеком в сутки на хозяйственно-питьевые нужды. В настоящее время действующим СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» предусмотрены расчетные среднесуточные расходы на хозяйственно-питьевые нужды одного жителя в размере                        125-160 л/сут. Выбор нормы водопотребления в указанных диапазонах производится с учетом природно-климатических условий, мощности источника водоснабжения, уклада жизни населения и других местных условий. 

Для районов, где водопользование предусмотрено из водозаборных колонок, среднесуточная норма водопотребления на одного жителя принимается 30-50 л/сут. 

11. Система коммерческого приборного учета воды, отпущенной из сетей абонентам, и анализ планов по установке приборов учета

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ                                 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и                      о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования … в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к … системам централизованного водоснабжения…».

Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета в Поломском сельском поселении планируется выполнять мероприятия в соответствии                   с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и               о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений                    в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

12. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В период с 2019 по 2029 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению водопотребления жителями и предприятиями Поломского сельского поселения путем установки приборов учета воды.

13. Мощность водозаборных и очистных сооружений 
В Поломском сельском поселении максимальные потребные расходы воды для хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем проекте определены согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Покрытие данных расходов осуществляется за счет установленных водозаборных насосов. Существующей мощности водозаборного оборудования достаточно чтобы покрыть потребность населения Поломского сельского поселения в холодной воде.

14. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

14.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

В Поломском сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, строительство новых объектов водоснабжения, реконструкция существующих объектов. В связи с неблагоприятными экономико-демографическими тенденциями, наблюдающимися в поселении (численность населения в поселении ежегодно сокращается, нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры) необходимость в строительства новых объектов системы водоснабжения отсутствует, так как фактическая производительность скважин не используется потребителями на 100%. В индивидуальном жилищном фонде используют автономные источники водоснабжения.

14.2. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления 
Водоснабжение поселения планируется осуществлять от существующих подземных источников, поэтому рекомендуется техническое перевооружение скважин в с. Полом. 

При этом предусматриваются следующие мероприятия: 

1. Оборудование существующих скважин станциями управления, обеспечивающие автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за счет применения автоматизированного комплекса управления погружным насосом в скважине. 

2. Оборудование приборами учета отбираемой из скважин воды. 

3. Установка систем водоподготовки (станции очистки) подаваемой потребителю воды.

Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводительные затраты и потери воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме. 

Реконструкция сельских водозаборов требуется для приведения водозаборов в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации. 

Под реконструкцией сельских водозаборов подразумевается: 

- строительство новых резервуаров чистой воды; 

- замена и строительство новых внутриплощадочных сетей и коммуникаций. 

Выбор схемы очистки определяется индивидуально исходя из состава исходной артезианской воды и требований к очистке. Резервуары чистой воды предусмотрены для хранения регулирующего и пожарного запасов. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения конструкция водозаборных сооружений определяется потребными расходами воды, гидрогеологическими условиями, типом водоподъемного оборудования и местными особенностями. 

В качестве водозаборных сооружений следует применять мелко трубчатые водозаборные скважины. 

14.3. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Вывод отработавших свой ресурс объектов существующей системы водоснабжения возможен только путем реконструкции и технического перевооружения. 

15. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения 
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению является бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. 

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей Поломского сельского поселения.

15.1. Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях

Существуют зоны с дефицитом магистральных водопроводных сетей. Для того чтобы в полной мере обеспечить поселение водоснабжением необходимо прокладка новых магистральных линий водоснабжения.

Информация об объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления отсутствует. 

15.2. Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 
Текущий ремонт участков водопроводной сети проводится своевременно силами МУП ЖКХ «Конып».
15.3. Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций 
Полной реконструкции насосных станций не требуется. 

15.4. Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров 
При полной реконструкции системы водоснабжения необходимо строительство новых резервуаров чистой воды, которые предусмотрены для хранения регулируемых и пожарных запасов. 

15.5. Сведения о развитии систем управления режимами водоснабжения 
Системы диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения на объектах отсутствует. Развитие данных систем рекомендуется с организацией приборного учета и возможностью диспетчеризации в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009               № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

15.6. Сведения о развитии системы коммерческого учета водопотребления организациями, осуществляющими водоснабжение 
Рекомендуется установка счетчиков учета холодной воды у абонентов для уменьшения нецелевого использования холодной воды и поддержания безаварийной работы системы водоснабжения. 

16. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения 
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан. 

16.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн, предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения, при сбросе промывных вод 
Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в воду, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. 

При строительстве систем очистки холодной воды из артезианских скважин необходимо предусмотреть сбор промывной воды после промывки фильтров; реагентную обработку промывных вод; обезвоживание осадка промывных вод. 

В Поломском сельском поселении при водоподготовке не предусматривается образование промывных вод, поэтому специальных мер по их утилизации не требуется. 

16.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке 
При водоподготовке не используются различные химические реагенты, поэтому специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду не предусматривается. 

17. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Водоотведение Поломского сельского поселения осуществляется как по централизованной схеме, так и с помощью автономных канализационных систем. Централизованная система водоотведения существует только в с.Полом.

17.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования

Водоотведение ведется как от благоустроенных жилых домов, так и от объектов социального значения системой самотечных трубопроводов. Остальная жилая застройка оборудована надворными уборными или накопительными емкостями с последующим вывозом сточных вод.

В с.Полом единственной коммерческой организацией, осуществляющей централизованное водоотведение и обеспечивающей текущий ремонт и контроль параметров, является МУП ЖКХ «Конып». 

17.2. Описание технологических зон водоотведения 
Сточные воды от канализованной жилой застройки и от предприятий муниципального образования отводятся самотечными линиями на очистные сооружения. С целью повышения экологической безопасности на территории Поломского сельского поселения необходимо поддерживать в полностью рабочем состоянии существующие очистные сооружения.

17.3. Описание состояния и функционирования системы утилизации осадка сточных вод 
Система утилизации осадка сточных вод отсутствует. 

17.4. Описание состояния и функционирования канализационных сетей 
Канализационные сети выполнены чугунным трубопроводом общей протяженностью 1,7 км. Общий износ канализационных сетей в Поломском сельском поселении составляет 70%. Трубопроводы канализации сильно изношены. При сильном износе возможно повреждение канализационной трубы и прорыв с дальнейшей протечкой неочищенных канализационных стоков в грунт. В результате возможно подтопление подвальных помещений домов, попадание в грунтовые воды и в питьевые источники. Загрязнение создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения, возникновения и распространения инфекционных заболеваний, так как в канализационных стоках значительно превышены микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели. Нормативный срок службы канализационных труб составляет 40 лет. 
17.5. Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости 
В виду большого износа канализационных труб возможны протечки неочищенных стоков, что обуславливает низкую надежность и безопасность канализационной системы. Управление потоками канализационных стоков отсутствует. 

17.6. Оценка воздействия централизованных систем водоотведения на окружающую среду 
Существующая система водоотведения не представляет сильную опасность с экологической точки зрения ввиду работоспособных систем очистки сточных вод. 

17.7. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения 
В Поломском сельском поселении среди всех населенных пунктов централизованная канализационная система с рабочими очистными сооружениями присутствует только в с.Полом, остальные жилые застройки имеют свои выгребные ямы. Автономные системы очистки сточных вод отсутствуют. 

17.8. Описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования 
В Поломском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы: 

1.Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий; 

2.Отсутствие систем централизованной канализации (или систем автономной канализации) во многих населенных пунктах, не создает сильную эпидемиологическую опасность для населения и приводящих к большому загрязнению водоемов и почв, в связи с низкой плотностью населения на территории поселения. 

18. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения 
Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки.

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализованной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято             25 л/сут. на одного жителя. 

18.1. Оценка фактического притока неорганизованного стока 
В муниципальном образовании отсутствует система дождевой канализации, поэтому дождевые и талые стоки перемещаются естественным путем. 

18.2. Описание системы коммерческого учета принимаемых сточных вод 
В настоящее время в Поломском сельском поселении коммерческий учет принимаемых сточных вод не осуществляется. Количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды, без учета расхода на полив зеленых насаждений. 

18.3. Гидравлический режим работы элементов централизованной системы водоотведения для каждого сооружения, обеспечивающего транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности
Канализационные стоки после очистных сооружений сбрасываются в отстойную яму. Оставшаяся часть жителей пользуется выгребными ямами. Использование выгребных ям крайне нежелательно, поскольку создается благоприятная среда для зарождения опасных бактерий и вирусов. Поскольку ямы негерметичны, существует опасность попадания в неё грунтовых вод, с последующим проникновением нечистот в скважину для забора воды.

18.4. Анализ резервов производственных мощностей и возможности расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита 
В период с 2020 по 2029 годы ожидается снижение объемов по приему сточных вод от населения, в связи с сокращением количества потребителей.

19. Перспективные расчетные расходы сточных вод 
19.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод 
Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений. 

19.2. Структура водоотведения с территориальной разбивкой по зонам действия очистных сооружений 
Водоотведение на территории Поломского сельского поселения осуществляет МУП ЖКХ «Конып». 

19.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений 
Объем среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод от населения принимается равным расчетному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив зеленых насаждений и корректируются с учетом конкретного обустройства жилой застройки. 

Удельное водоотведение от населения (в выгребы), проживающего в не канализированной жилой застройке (с водоотведением в выгребы), принято 25 л/сут на одного жителя. 

20. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.
20.1 Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки. 
Развитие систем канализации не предусматривается в с. Полом. Предусматривается сохранение существующей канализационной системы, а также расширение сети к объектам централизованного водопотребления. При отсутствии возможности подключения данных объектов предусматривается устройство станций биологической очистки воды (индивидуальных). Для централизованной канализации обязательно строительство новых очистных сооружений. 

У остального населения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами: 

1. Устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или в поглощающий их грунт; 

2. Устройство накопителей сточных вод (выгребы). 

Сточные воды, направляемые в накопители (выгреба), периодически вывозятся ассенизационными машинами на ближайшие очистные сооружения канализации. 

20.2. Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы 
Указанные системы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях. 

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться «Правилами охраны водоемов от загрязнения сточными водами», а также требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентраций загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация загрязнений более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК. 

20.3. Система автономной канализации с отведением сточных вод в грунт 
Система с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м/ сут. и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м. от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяется гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется:

- в песчаных и супесчаных грунтах в сооружениях подземной фильтрации – после предварительной очистки в септиках. Допустимый уровень грунтовых вод при устройстве фильтрующих колодцев должен быть не менее 3,0 м. от поверхности земли, при устройстве полей подземной фильтрации – не менее 1,5 м. от поверхности земли. 
- в суглинистых грунтах в фильтрующих кассетах – после предварительной очистки в септиках; уровень грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м. от поверхности земли. 

20.4. Септики 
В септиках осуществляется механическая очистка сточных вод за счет процессов отстаивания сточных вод с образованием осадка и всплывающих веществ, а так же частично биологическая очистка за счет анаэробного разложения органических загрязнений сточных вод. 

Кроме того, в септиках осуществляется флотационная очистка сточных вод за счет газов, выделяющихся в процессе анаэробного разложения осадка. 

Санитарно – защитную зону от септика до жилого здания следует принимать не менее 5,0 м. 

Объем септика следует принимать равным 2,5 – кратному суточному притоку сточных вод при условии удаления осадка не реже одного раза в год. При удалении осадка два раза в год объем септика может быть уменьшен на 20%. 

При расходе сточных вод до 1,0 м3/сут. септики надлежит предусматривать однокамерные, при большем расходе – двухкамерные, причем камеры принимаются равного объема. Септики целесообразно проектировать в виде колодцев, высота сухого объема над уровнем сточных вод должна быть не менее 0,5 м; лоток подводящей трубы следует располагать на 0,05 м выше расчетного уровня жидкости в септике. 

На подводящем и отводящем трубопроводах сточных вод следует предусматривать вертикально расположенные патрубки с открытыми концами, погруженными в воду, для задержания плавающих веществ. В каждой из камер септика следует предусматривать вентиляционный стояк диаметром 100 мм, высота его над поверхностью земли – 700 мм. 

При устройстве перекрытия септика следует предусматривать возможность доступа для разрушения корки, образующейся на поверхности жидкости из всплывших веществ. 

20.5. Накопители сточных вод (выгреба) 
Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м. для возможности забора стоков ассенизационной машиной. 

Накопитель изготовляется из сборных железобетонных колец, монолитного бетона или сплошного глиняного кирпича. Накопитель должен быть снабжен внутренней и наружной (при наличии грунтовых вод) гидроизоляцией, обеспечивающими фильтрационный расход не более                    3 л/(м2/сут). 

Накопитель снабжается утепленной крышкой с теплоизолирующей прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Рабочий объем накопителя должен быть не менее емкости двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубками. 

К накопителю должна быть предусмотрена возможность подъезда ассенизационной машины; целесообразно снабжать накопитель поплавковым сигнализатором уровня заполнения. На перекрытии накопителя следует устанавливать вентиляционный стояк диаметром не менее 100 мм, выводя его на 700 мм. выше планировочной отметки земли.  Внутренние поверхности накопителя следует периодически обмывать струей воды. 

20.6. Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации 
Объекты, планируемые к выводу из эксплуатации в с.Полом, отсутствуют. 

21. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 
21.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов водоотведения 
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений с внедрением новых технологий. 

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила техно-логия нитриде нитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, а также жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии. 

Для достижения нормативных показателей качества воды после узла биологической очистки необходимо внедрение сооружений доочистки сточных вод - микрофильтрации. Во исполнение требований                            СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»,  все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются ультрафиолетом. Установка УФ оборудования позволит повысить эффективность обеззараживания сточной воды. 

21.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству канализационных сетей 
Для исключения попадания неочищенного ливневого стока с территории поселения, необходимо сбор ливневых выпусков в сеть хозяйственно-бытовой канализации с целью доочистки до нормативных показателей.

21.3. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду, при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод 
Сброс в водоемы сточных вод без предварительной очистки от взвешенных иловых частиц, обеззараживания от патогенной микрофлоры и избытка содержания химических ингредиентов в России запрещен законодательством. 

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и как следствие снижения вредного воздействия на окружающую среду, необходимо внедрение системы для обезвоживания отбросов и сооружение доочистки сточных вод – микрофильтрации.

_____________
