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                                     Приложение



          УТВЕРЖДЕНА


          постановлением администрации    

          Кирово-Чепецкого района 

          Кировской области 

          от 17.12.2020 № 185
Схема водоснабжения и водоотведения 

Просницкого сельского поселения 

Кирово-Чепецкого района Кировской области

Введение

	Инициатор разработки           
	Администрация муниципального образования Кирово-Чепецкий район Кировской области



	Основания для разработки     
	Федеральный закон от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»  



	Цель разработки:                     
	Повышение надёжности работы систем водоснабжения и водоотведения и удовлетворение нужд потребителей по            объему и качеству услуг


	Задачи:
	Анализ существующего положения в системе водоснабжения и водоотведения Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области


	Разработчик:
	МУП ЖКХ «Конып»


1. Характеристика Просницкого сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области 
Просницкое сельское поселение расположено в центральной части Кирово-Чепецкого района Кировской области. В состав сельского поселения входит 34 населенных пункта с административным центром муниципального образования ж.д. станция Просница.

Территория Просницкого сельского поселения занимает 3671 га. земель. Граничит поселение на севере - со Слободским районом и МО г.Кирово-Чепецк, на востоке - со Слободским районом, Коныпским и Поломским сельскими поселениями, на юге – с Кумёнским районом и западе – с Фатеевским сельским поселением, Чепецким  сельским поселением, МО г. Кирово-Чепецк и со Слободским районом. Проектом генерального плана изменение существующей границы Просницкого сельского поселения не предполагается. В состав данных земель вошли земли всех категорий, установленных действующим Земельным кодексом РФ, это земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта, земли обороны и иного специального назначения,  земли особо охраняемых природных территорий, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса. 

Просницкое сельское поселение расположено в левобережной части водосборного бассейна р. Вятки. Множество ее притоков создают разветвленную водную сеть (р. Чепца, р. Просница, р. Волма и т.д.).

Качество поверхностных вод района – удовлетворительное. Естественное превышение содержания железа, натрия, кальция, магния и  ряда других элементов связано с особенностью водного питания рек.

Земли Просницкого сельского поселения находятся в санитарно-защитной зоне Кирово-Чепецкого и Кировского водозаборных сооружений осуществляющих режим питьевого водоснабжения в г.Кирове и г.Кирово-Чепецке.

На территории поселения в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения эксплуатируется 22 (из них 9 скважин размещаются на территории ж.д.ст.Просница) скважин глубиной от 17 (п.Васькино) до               110 м.

  По данным администрации на 01.01.2020 численность населения Просницкого сельского поселения составляет 3484 человека. Основная часть населения  - 64,5% проживает на ж.д.ст. Просница. 

На рисунке 1 представлено муниципальное образование Просницкое сельское поселение. 
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Рисунок 1. Муниципальное образование Просницкое сельское поселение
Общая площадь жилищного фонда  Просницкого сельского поселения на 01.01.2020 составляет 85800 м2. В застройке преобладают индивидуальные жилые дома (83% от общего числа домов),  построенные  в основном из дерева. Многоквартирный жилищный фонд представлен 1-5 этажными жилыми домами преимущественно в кирпичном исполнении. Общая площадь многоквартирных жилых домов составляет 37284 м2.

В таблице 1 представлена характеристика артезианских скважин на территории Просницкого сельского поселения.

Таблица 1 - Характеристика артезианских скважин на территории Просницкого сельского поселения
	№ п/п
	Местоположение скважины
	      №   

   сква-     

  жины
	Недропользова тель
	     Состояние   

     скважины

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ж.д. станция Просница
	50925
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	2
	ж.д. станция Просница
	20514
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	3
	ж.д. станция Просница
	5118
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	4
	ж.д. станция Просница
	1617
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	5
	ж.д. станция Просница
	47560
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	6
	ж.д. станция Просница
	47569
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	7
	ж.д. станция Просница
	47567
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	8
	ж.д. станция Просница
	654
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	9
	ж.д. станция Просница
	998
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	10
	ж.д. станция Просница
	20544
	Нововятское  ДУ №6 Кирово-Чепецкий Дорожный участок
	действующая

	11
	ж.д. станция Бумкомбинат
	3746
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая

	12
	ж.д. станция Бумкомбинат
	6 8568
	Администрация Просницкого с/п
	действующая

	13
	ж.д. водокачка №1
	11971
	МУП ЖКХ «Конып»
	действующая
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	14
	д. Погудинцы
	39627
	ООО Агрофирма «Просница»
	действующая

	15
	д. Погудинцы
	39628
	ООО Агрофирма «Просница»
	действующая

	16
	п. Васькино
	43516
	Администрация Просницкого с/п
	действующая

	17
	д. Пронькинцы
	15427
	Администрация Просницкого с/п
	действующая

	18
	с. Ильинское
	5117
	ООО Агрофирма «Просница»
	действующая

	19
	с. Ильинское
	1016
	-
	бездействующая

	20
	д.Единение
	5729
	ООО «РБУСтрой»
	действующая

	21
	д.Катаевцы
	71756
	ООО «КЧУС+К»
	действующая

	22
	д.Катаевцы
	71792
	ООО «КЧУС+К»
	действующая


2. Описание и функционирование систем водоснабжения
Централизованное водоснабжение в Просницком сельском поселении осуществляется только в 6-ти населенных пунктах: ж.д.ст.Просница, д.Тюлькинцы,  ж.д.ст.Бумкомбинат, д.Погудинцы и частично в д. Васькинцы и п. Васькино. Обслуживанием водопроводных сетей занимается МУП ЖКХ «Конып» (ж.д.ст.Просница, ж.д.ст.Бумкомбинат, д.Погудинцы,  д.Тюлькинцы, п. Васькино, д. Васькинцы, д. Пронькинцы). 

Водоснабжение ст. Просница осуществляется девятью артезианскими скважинами, которые разбиты на четыре независимых друг от друга кольца водоснабжения.
Первое кольцо водоснабжения  образуют скважины № 47560, 47567, 47569 с водонапорной башней. Насосы артезианских скважин  включаются и  выключаются  по команде одного ЭКМ.  На всех скважинах установлены водосчётчики. Протяженность прилегающего  водопровода 1960 метров   (ДУ  108- 1090 м, ДУ  57-870 м).

Второе кольцо водоснабжения образует артезианская скважина № 654 с водонапорной башней. Насос скважины также включается и выключается  по  команде  ЭКМ. На скважине стоит водосчётчик. Первое и второе кольцо водоснабжения соединены между собой и в зимний период второе кольцо снабжается водой от артезианских скважин первого кольца. 

Третье кольцо водоснабжения образуют артезианские скважины № 998, 1617, 5118 с водонапорной башней.  На насосы артезианских скважин  установлены частотные регуляторы тока, которые управляют работой насосов по команде датчиков давления. Необходим ремонт водонапорной башни, для снижения нагрузки на насосы в период пиковых часов разбора воды. На всех скважинах установлены водосчётчики. Протяженность  прилегающего  водопровода  5050  метров (ДУ 108-1110 м. ДУ 57-3940 м.).

Четвертое кольцо водоснабжения  образуют артезианские скважины          № 20514, 50925. На этих скважинах установлены частотные регуляторы тока, которые управляют работой насосов по команде датчиков давления. Учёт поднятой воды ведётся общим одним водосчётчиком. Протяженность прилегающего водопровода 1780 метров (ДУ 57).

Водоснабжение д. Погудинцы и д. Васькинцы ведётся от артезианской скважины № 11971. На скважине стоит погружной насос, частотный регулятор тока и два водосчётчика.  

Водоснабжение ст. Бумкомбинат ведётся от двух артезианских скважин № 3746 и № 68568 и водонапорной башни, расположенных на территории кирпичного завода. На водопроводе, идущем на жилые дома в ВК 1 установлен водосчётчик.

Водоснабжение п. Васькино ведётся от  артезианской скважины                     № 43516 и водонапорной башни, в которой стоит датчик уровня контролирующий уровень наполнения башни. Обслуживает водопроводную сеть администрация Просницкого сельского поселения.

Водоснабжение д. Пронькинцы ведётся от одной артезианской скважины № 15427, на которой установлен насос с частотным регулятором тока.
Водоснабжение д. Ильинское осуществляется от шахтных колодцев и собственных скважин жильцов. Артезианская скважина № 1016 бездействующая и требует тампонирования. Артезианская скважина № 5117 ранее снабжала водой животноводческую ферму ООО Агрофирмы «Просница», в настоящее время в связи с ликвидацией фермы скважина бездействует.

Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам, обслуживаемых МУП ЖКХ «Конып», составляет 10,5 км. 

На рисунке 2 представлены артезианские скважины ст. Просница, обслуживаемые МУП ЖКХ «Конып».
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Рисунок 2. Артезианские скважины ст. Просница, обслуживаемые 
МУП ЖКХ «Конып»
В таблице 2 приведена характеристика системы водоснабжения ст.Просница. 
Таблица 2 - Характеристика системы водоснабжения ст.Просница           

	Название н.п.
	Протяженность вод. сетей (км)
	Число скважин
	Число водонапорных башен
	Число колодцев
	С какого года функционирует водопровод
	Износ водопроводных сетей (%)
	Требуется заменить, км
	Объем отпущ. воды, тыс. м3
	Среднесуточный отпуск воды населению на коммунально-бытовые нужды, л/сутки чел.

	ж.д.ст. Просница
	10,5
	9
	3
	34
	1964
	60
	8,1
	83,1
	76,73


Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется шахтными колодцами, собственными скважинами и родниками. 

Качество поверхностных вод удовлетворительное. Естественное превышение содержания ряда элементов связано с особенностью водного питания рек.

2.1. Данные лабораторных анализов качества воды

По качеству вода, подающая в разводящую сеть ст. Просница ,отвечает санитарным требованиям.

На рисунке 3 представлена схема водопроводной сети ст.Просница.
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2.2. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением охвачена не вся территория застройки Просницкого сельского поселения.

2. Водопроводные сети в населенных пунктах были построены еще в 1964 году  и в настоящее время требуют реконструкции  ст. Просница (ул.Комсомольская и ул.Коммунистическая) и в д.Тюлькинцы, протяженностью 1,5 км. 

3. Требуется произвести оценку эксплуатационных запасов подземных вод артезианских скважин ст. Просница.                                                                                                                                                                                                                             

4. Необходимо для надёжного и качественного снабжения водой населения центральной части ст. Просница провести работы по изысканию и бурению дополнительной артезианской скважины.

5. Провести работы по изысканию и бурению артезианской скважины в 10 м южнее границы ж.д.ст. Бумкомбинат.

2.3. Существующие балансы водопотребления

2.3.1. Население

В таблице 3 представлены показатели водопотребления и протяженность сетей на территории Просницкого сельского поселения.

Таблица 3 - Показатели водопотребления и протяженность сетей на территории Просницкого сельского поселения
	№ п/п
	Показатели
	Един. измер.
	за 2009г.
	за 2010г.
	за 2011г.
	за 2012г.
	за 2013г.

	1.
	Поднято воды
(всего)
	тыс.м3/ год
	89,4
	148,5
	125,6
	97,2
	116,0

	1.1.
	Население
	тыс.м3/ год
	70,7
	84,6
	83,9
	71,6
	72,0

	1.2.
	Бюджетные организации
	тыс.м3/ год
	6,1
	4,7
	7,5
	4,4
	4,5

	1.3.
	Прочие организации
	тыс.м3/ год
	8,6
	9,3
	8,3
	6,6
	7,4

	1.4.
	Производственные нужды
	тыс.м3/ год
	4,0
	3,7
	5,3
	3,7
	3,7

	1.5.
	Неучтенные расходы
	тыс.м3/ год
	0
	45,0
	20,1
	10,5
	27,0

	1.6.
	Потери
	тыс.м3/ год
	0
	1,2
	0,5
	0,4
	1,4

	2
	Производительность водозаборных сооружений
	тыс.м3/ сут.
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	
	в т.ч. водозаборов подземных вод
	тыс.м3/ сут.
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07
	1,07

	3
	Среднесуточное потребление на 1 человека
	л/сут.
	108
	179
	128
	99
	119

	
	в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды
	л/сут.
	108
	179
	128                                                       
	99
	119

	4
	Протяженность сетей
	км
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5
	10,5


Численность населения, пользующаяся услугами центрального водоснабжения в Просницком сельском поселении в 2019 году - 2684 человека - это жители ж.д. станции Просница, д.Тюлькинцы, ж.д.ст.Бумкомбинат, д.Погудинцы и частично п.Васькино.

Водоснабжение части жилых и производственных зон в ж.д.ст.Просница осуществляется посредством объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода.

2.3.2. Промышленность
Водоснабжение предприятий осуществляется из собственных скважин.  При существующей водозаборной сети скважин обустройство новых водозаборов для производственных нужд не предусмотрено.

2.3.3. Пожарные расходы воды
Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из пожарных гидрантов, пожарных водоемов и с пожарного пирса.

3. Схема водоотведения

3.1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

3.1.1 Описание структуры системы  очистки и отведения сточных вод муниципального образования

 Канализационные очистные сооружения биологической очистки имеются только на ж.д.ст.Просница и представляют собой централизованный комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку сточных вод.

Канализационные очистные сооружения для хозяйственно-бытовых стоков на ж.д.ст.Просница обслуживает МУП ЖКХ «Конып», к ним подключены административные здания, больница, образовательные учреждения, дом культуры, многоквартирные жилые дома, церковь, предприятия промышленные и сельскохозяйственного назначения. Сточные воды жилых домов через дворовые, внутриквартальные, уличные сети канализации собираются на очистных сооружениях, фактическая производительность которых 400 м3/сут. Протяженность канализационных сетей в Просницком сельском поселении – 1,4 км, износ составляет 50 % (функционирует с 1980 года). Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют. В таблице 4 представлена характеристика очистных сооружений.
Таблица 4 -  Характеристика очистных сооружений
	Населенный пункт
	Количество очистных сооружений
	Производительность очистных сооружений, м3/сутки (проектная/фактическая)
	Метод очистки
	Расход стоков в 2013 году (пропущено через оч. сооружения) тыс. м3

	ж.д.ст. Просница
	1
	700/192
	Биологическая очистка
	47,5


Также канализационные сети имеются на ж.д.ст.Бумкомбинат и д.Погудинцы.

Отвод сточных вод от дома № 8 по улице Пионерской, происходит по канализационному коллектору и сбрасывается на рельеф. Все остальные дома ст. Бумкомбинат имеют выгребные ямы, канализационные стоки из которых вывозятся специализированной машиной  на очистные сооружения ст. Просница.

Стоки от Санатория-профилактория «Радуга» сбрасываются в хозяйственно-фекальную канализацию г. Кирово-Чепецка. В таблице 5 представлены объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса ст. Просница.

Таблица 5 - Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса ст. Просница
	№ п/п
	Наименование объекта
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Жилищный фонд обеспеченный водоотведением
	 м2
	28149,45

	
	в том числе: многоквартирный жилищный фонд
	ед./м2
	36/28149,45


На рисунке 4 представлена схема канализационной сети ст. Просница.



3.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения
Часть сточных вод от существующей многоквартирной жилой застройки ст. Просница самотёком поступают на канализационную насосную станцию № 1, откуда фекальным насосом стоки подаются в канализационный коллектор на ул. Колхозной. Далее самотеком поступают на канализационную насосную станцию № 2, расположенную на территории очистных сооружений, откуда по мере накопления подаются фекальным насосом в песколовку затем в аэротенки, затем в первичный отстойник, потом в контактный резервуар, и после этого во вторичный отстойник, откуда очищенные стоки попадают на рельеф. Сети водоотведения ст.Просница выполнены из  чугунных и асбестоцементных труб. Общая протяжённость сетей составляет 1,4 км. Станция биологической очистки сточных вод ст. Просница введена в эксплуатацию в 1980 году. В 2010 году на очистных сооружениях ст. Просница балы произведена реконструкция аэротенка – замена трубчатого аэратора на дисковые аэраторы АР-300М. 

Частные жилые дома ст. Просница, д. Ильинское, п. Васькино и д.Единение  оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод на станцию биологической очистки сточных вод. 
 В состав очистных сооружений ст. Просница входят: канализационная насосная станция № 2, песколовка, аэротенки продленной аэрации, первичный отстойник, контактный резервуар, вторичные отстойники, производственно-вспомогательные здания, хлораторная, иловые площадки, бетонные сооружения.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется на рельеф.

3.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в сфере водоотведения муниципального образования
В настоящее время централизованной системой хозяйственно – бытовой канализации охвачена только центральная часть ст. Просница.   
Длительная эксплуатация, агрессивная среда привели к физическому износу сетей, оборудования и сооружений систем водоотведения. Канализационные сети находятся в  неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 50%.

На канализационной насосной станции № 1 необходимо произвести реконструкцию оборудования, заменить морально устаревшие фекальные насосы и решетки. На канализационной насосной станции № 2 необходимо произвести реконструкцию оборудования, заменить морально устаревшие фекальные насосы и решетки. На очистных сооружениях необходимо заменить воздуходувки. Необходима замена песколовки на очистных сооружениях.

Для объектов животноводческих комплексов необходимо предусмотреть строительство новых или расширение и реконструкцию существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

3.2 Существующие балансы системы водоотведения
Данные по объёму поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения Коныпского поселения приведены в таблице 8. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности. В таблице 6 представлены показатели водоотведения и протяженность сетей на территории ст. Просница.

Таблица 6 - Показатели водоотведения и протяженность сетей на территории ст. Просница
	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	за 2015г.
	За 2016г.
	За 2017г.
	За 2018г.
	За 2019г.

	1.
	Принято сточных вод 

(всего)
	тыс. куб.м./ год.
	62,7
	68,8
	55,3
	51,6
	47,5

	1.1.
	Население
	тыс. куб.м./ год.
	43,2
	50,5
	41,8
	37,3
	34,9

	1.2
	Бюджетные организации
	тыс. куб.м./ год.
	6,1
	4,7
	4,0
	4,4
	4,5

	1.3
	Прочие организации
	тыс. куб.м./ год.
	12,1
	13,1
	9,1
	9,4
	7,6

	1.4
	Производственные нужды
	тыс. куб.м./ год.
	1,3
	0,5
	0,4
	0,5
	0,5

	1.5
	Неучтенные стоки
	тыс. куб.м./ год.
	0
	0
	0
	0
	0

	2.
	Производительность очистных сооружений,
	тыс. куб.м./ сут.
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	3.
	Среднесуточное водоотведение на 1 человека
	л/сут.
	101,0
	118,0
	97,7
	87,5
	81,6

	4.
	Протяженность сетей
	км
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9
	3,9


В таблице 7 представлены удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки
Таблица 7 - Удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки
	Степень благоустройства районов жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.

	
	за 2011 г.
	за 2012 г.
	за 2013 г.

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией:

	с центральным горячим водоснабжением
	252
	252
	252

	тоже с ванными и местными водонагревателями
	214
	214
	214

	тоже без ванн
	108
	108
	108


В таблице 8 представлен суммарный расход сточных вод.

Таблица 8 - Суммарный расход сточных вод
	Наименование
	Суточные расходы стоков, тыс. м3/сут.

	
	2010
	2011
	2012
	2013

	Жилая и общественная застройка
	0,14
	0,11
	0,1
	0,09

	Организации различных форм деятельности
	0,050
	0,037
	0,039
	0,034

	Неучтенные расходы 
	0
	0
	0
	0

	Итого:
	0,188
	0,151
	0,141
	0,130


Для объектов животноводческих комплексов необходимо предусмотреть расширение или реконструкцию существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

На 1 очередь генеральным планом  запланировано замена фекальных насосов и решеток на КНС № 1 и № 2 МУП ЖКХ «Конып». На  расчетный срок генеральным планом запроектирована реконструкция канализационных сетей. 

3.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой центральной системы, в которую поступают хозяйственно-бытовые стоки.
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Рисунок 3. Схема водопроводной сети


 ст. Просница





Рисунок 4. Схема канализационной сети ст. Просница.








